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JUMO CTI-500

Индуктивный измерительный преобразователь 
электропроводности / концентрации и 
температуры с коммутирующими выходами

Тип 202755

Краткое описание
Прибор применяется для измерения / регулирования удельной электропроводности / 
концентрации в жидких средах. Особенно рекомендуется его применение в средах, где 
может происходить сильное обрастание за счет осаждения грязи, масла, жира, гипса 
или извести. Встроенный датчик температуры обеспечивает быструю и точную темпе-
ратурную компенсацию, которая имеет особое значение при измерении электропровод-
ности. Дополнительные функции, как, например, комбинированное переключение диа-
пазона измерений и температурного коэффициента, позволяют оптимально применять 
прибор в CIP-процессах.
Два встроенных переключающих выхода могут быть произвольно запрограммированы 
для контроля предельных значений электропроводности / концентрации и / или темпера-
туры. Кроме того, могут выполняться задачи по аварийной сигнализации и управлению 
(обессоливание).
Управление прибором осуществляется или с помощью пленочной клавиатуры и графи-
ческого дисплея с открытым текстом (язык управления переключаемый), или с помощью 
удобной Setup-программы для ПК. Простым поворотом крышки корпуса достигается 
хороший обзор дисплея при монтаже как на вертикальных, так и на горизонтальных 
трубопроводах. С помощью Setup-программы можно также сохранять в памяти и распе-
чатывать данные конфигурации прибора для документации на установку. Во избежание 
несанкционированных манипуляций прибор может также поставляться без клавиатуры и 
дисплея. В этом случае для программирования требуется Setup-программа.
JUMO CTI-500 может поставляться как комбинированный прибор (измерительный пре-
образователь и датчик в одном приборе) или как раздельная версия (измерительный 
преобразователь и датчик соединены кабелем). Раздельная версия рекомендуется для 
установок с сильной вибрацией и / или с сильным тепловым излучением на месте из-
мерений, или для монтажа в труднодоступных местах. Для использования в открытых 
емкостях или водоемах имеются погружные версии с максимальной длиной погружной 
части 2000 мм.
Типичные области применения: гидротехника и очистка сточных вод, климатические 
установки и градирни (управление обессоливанием), промывные ванны (например, кон-
троль гальванических ванн), входной и выходной контроль внутризаводских очистных 
установок, моечных установок для бутылок, очистка CIP, контроль концентрации, кон-
троль воды в автомойках и др.

Блок-схема

 Особенности
 �  Можно активировать до 4 диапазонов 
измерений

 �  Можно активировать до 4 температур-
ных коэффициентов

 �  Измерение концентрации
    - едкого натра NaOH
    - азотной кислоты HNO3
    - одна произвольно задаваемая харак- 
      теристика (через Setup-программу)

 �  Температурный сенсор с быстрым от-
кликом

 �  Температурная компенсация
    - линейная
    - природные воды
    - собственная    характеристика (функ- 
      ция самообучения)

 �  Управление
    - через клавиатуру и дисплей
    - через Setup-программу

 �  Язык оператора: немецкий, английский, 
французский, голландский, русский, ис-
панский, польский, шведский, итальян-
ский, португальский

 �  С помощью Setup-программы
    - удобная возможность программиро- 
      вания
    - документирование установки

 �  Функция самообучения для температур-
ного коэффициента

 �  Собственная характеристика для оказа-
ний концентрации

 �  Управление обессоливанием

Обработка сигналаПК-/ноутбук
Setup- программа

Выход Проводимость/
концентрация 
- 0(4)…20 мА
- 0(2) … 10 В
- 20…0(4) мА
- 10…0(2) В
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JUMO CTI-500

Induktiver Leitfähigkeits- /Konzentrations- und 
Temperatur-Messumformer 
mit Schaltkontakten

Typ 202755

Kurzbeschreibung
Das Gerät wird zur Messung / Steuerung der Leitfähigkeit / Konzentration von flüssigen Medien
eingesetzt. Der Einsatz empfiehlt sich insbesondere in Medien, in denen mit starken Ablagerun-
gen durch Schmutzfrachten, Öl, Fett oder mit Gips- und Kalkausfällungen zu rechnen ist. Die
integrierte Temperaturmessung ermöglicht eine exakte und schnelle Temperaturkompensation,
die bei der Messung der Leitfähigkeit von besonderer Bedeutung ist. Zusätzliche Funktionen,
erlauben die kombinierte Umschaltung von Messbereich und Temperaturkoeffizient. 
Zwei integrierte Schaltausgänge können frei zur Grenzwertüberwachung von Leitfähigkeit /
Konzentration und / oder Temperatur programmiert werden. Außerdem können Alarm- und
Steuerungsaufgaben (Absalzung) zugeordnet werden.
Die Bedienung erfolgt entweder über Folientastatur und Klartext-Grafikdisplay (Bediensprache
umschaltbar) oder über ein komfortables PC-Setup-Programm. Durch einfaches Drehen des
Gehäusedeckels ist ein Ablesen des Displays sowohl bei Montage in senkrecht oder waage-
recht laufenden Rohrleitungen möglich. Mittels des Setup-Programmes können auch die Gerä-
tekonfigurationsdaten zur Anlagendokumentation abgespeichert und ausgedruckt werden. Um
Manipulationen zu verhindern, kann das Gerät auch ohne Tastatur / Display geliefert werden. In
diesem Fall ist das Setup-Programm zur Programmierung erforderlich. 
Der JUMO CTI-500 kann als Kombigerät (Messumformer und Messzelle in einem Gerät) oder
als abgesetzte Version (Messumformer und Messzelle mit Kabel verbunden) geliefert werden.
Die getrennte Version eignet sich besonders für Anlagen mit starken Vibrationen und / oder star-
ken Temperaurabstrahlungen am Messort bzw. für die Installation an schlecht zugänglichen
Stellen. Für den Einsatz in offenen Behältern oder Gerinnen stehen Eintauchversionen bis ma-
ximal 2000 mm zur Verfügung. 
Typische Einsatzgebiete: Frisch- und Abwassertechnik, Klimaanlagen und Kühlturmüberwa-
chung (Absalzsteuerung), Spülbäder (z.B. Galvanikbadüberwachung), Zulauf- und Endkontrolle
in innerbetrieblichen Kläranlagen, Konzentrationsüberwachung, Fahrzeugwaschanlagen, usw..

Blockstruktur

Signalaufbereitung

Eingang

Spannungsversorgung

DC 19...31V oder

AC 24 V ±10%

Messzelle

induktive

Leitfähigkeits-Messzelle

Temperatursensor

Ausgang Leitfähigkeit /

Konzentration

- 0(4)...20mA

- 0(2)...10V

- 20...0(4)mA

- 10...0(2)V

Ausgang Temperatur

- 0(4)...20mA

- 0(2)...10V

- 20...0(4)mA

- 10...0(2)V

Ausgang schaltend

2 potenzialfreie Kontakte

Tastatur

Grafik LC-Display

PC- / Notebook

Setup-Programm

Besonderheiten
■ Bis vier Messbereiche aktivierbar

■ Bis zu vier Temperaturkoeffizienten akti-
vierbar

■ Konzentrationsmessung von
- Natronlauge NaOH
- Salpetersäure HNO3

- eine frei definierbare Kurve 
(über Setup-Programm)

■ Schnell ansprechender 
Temperatursensor

■ Temperaturkompensation
- linear
- natürliche Wässer
- eigene Kennlinie (Lernfunktion)

■ Bedienung 
- per Tastatur und LC-Display
- über Setup-Programm

■ Bediensprache: Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Niederländisch, 
Spanisch, Polnisch, Russisch, 
Schwedisch, Italienisch, Portugiesisch

■ Mit Setupprogramm
- komfortable Programmiermöglichkeit
- Anlagendokumentation

■ Lernfunktion für den Temperaturkoeffizi-
enten

■ Eigene Kennlinie zur Konzentrations-
anzeige

■ Absalzsteuerung

Выход Температура 
0(4)…20 мА
- 0(2) … 10 В
- 20…0(4) мА
- 10…0(2) В

Выход 
переключающий  
2 беспотенциальных 
контакта

Измерительная ячейка 
индуктивный сенсор 
электропроводностьи

Графический 
ЖК-дисплей

Клавиатура

Температурный 
сенсор 

Вход
напряжение питания 
DС 19...31 В или
AC 24 В ±10%
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Принцип действия
Индуктивный метод измерений дела-
ет возможным определение удельной 
электропроводности даже в самых не-
благоприятных средах без существенных 
затрат на обслуживание. В отличие от 
кондуктивного метода измерений, не воз-
никают проблемы, связанные с коррозией 
электродов и поляризацией.
Измерение электропроводности произ-
водится с помощью индуктивного зонда. 
Синусоидальное переменное напряжение 
питает передающую катушку. В зависи-
мости от электропроводности измеряемой 
жидкости в приемной катушке индуциру-
ется ток. Этот ток пропорционален элек-
тропроводности среды.

Описание прибора

Измерительная ячейка

Измерительная ячейка состоит из герме-
тичного корпуса из полипропилена или 
поливинилиденфторида (PVDF), внутри 
которого расположены две измеритель-
ные катушки. Отверстие в измерительной 
ячейке обеспечивает протекание измеря-
емой среды. Между измеряемой средой 
и выходом действительного значения 
неизбежно существует гальваническая 
развязка, обусловленная методом изме-
рения.
Ячейка достаточно устойчива к воздей-
ствию температуры и давления.

2010-01-19/00440504

Seite 2/17

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-0
Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-500
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Typenblatt 20.2755

Funktionsbeschreibung
Das induktive Messverfahren erlaubt eine
weitgehend wartungsfreie Erfassung der spe-
zifischen Leitfähigkeit auch in schwierigsten
Mediumsverhältnissen. Im Gegensatz zum
konduktiven Messverfahren treten Probleme
wie Elektrodenzersetzung und Polarisation
praktisch nicht auf.
Die Messung der Leitfähigkeit erfolgt mit einer
induktiven Sonde. Eine Sinus-Wechselspan-
nung speist die Sendespule. In Abhängigkeit
von der Leitfähigkeit der zu messenden Flüs-
sigkeit wird ein Strom in die Empfangsspule
induziert. Der Strom ist proportional zur Leit-
fähigkeit des Mediums.

Gerätebeschreibung
Messzelle
Die Messzelle besteht aus einem hermetisch
verschlossenen Körper aus Polypropylen (PP)
bzw. Polyvinylidenfluorid (PVDF), in dessen
Inneren die beiden Messspulen angeordnet
sind. Eine Durchflussöffnung in der Messzelle
erlaubt die Durchströmung mit dem Messme-
dium. Bedingt durch das Messprinzip besteht
zwangsläufig eine galvanische Trennung zwi-
schen Messmedium und Istwertausgang.
Die Messzelle ist in hohem Maße temperatur-
und druckstabil. 

(1) Temperaturfühler freistehend
(1a) optional: innenliegend
(2) Messzellenkörper aus PP
(3) Messspulen
(4) Flüssigkeitssschleife

Temperaturfühler freistehend:
Der Sensor in Edelstahlhülse spricht sehr
schnell auf Temperaturänderungen an.

Temperaturfühler innenliegend:
Der Sensor ist im PP-Körper integriert. Bei
dieser Ausführung kommt kein Metall mit dem
Messmedium in Berührung (wichtig bei ag-
gressiven Medien). Allerdings ist die Tempera-
turerfassung träger.

Temperaturkompensation (TK)
Die starke Abhängigkeit der Leitfähigkeit von
der Temperatur des Mediums macht in der

 
(1)

(2)

(3)

(4)

(1a)

Regel eine Kompensation des Temperaturein-
flusses notwendig.
Das Gerät ermöglicht lineare und nichtlineare
TK.
Die TK kann bei Bedarf abgeschaltet werden,
z.B. bei stabilen Temperaturverhältnissen am
Messort oder wenn die TK in externen Aus-
werteeinheiten softwaremäßig erfolgt (SPS
o.ä.).

Prozessanschlüsse
Für die unterschiedlichen Einsatzfälle kann
das Gerät mit verschiedenen Prozessan-
schlüssen (auch als Eintauchversion) geliefert
werden, siehe Abmessungen.

Einbau an der Messstelle
Die Einbaulage ist grundsätzlich beliebig. Es
muss aber darauf geachtet werden, dass sich
das Messmedium im Durchströmungskanal
kontinuierlich austauschen kann. 

Messumformer
Der Messumformer CTI-500 ist für den Ein-
satz vor Ort konzipiert. Ein robustes Gehäuse
schützt die Elektronik und die elektrischen
Anschlüsse vor aggressiven Umgebungsein-
flüssen (IP67). Eine Belüftungsschraube mit
PTFE-Membrane verhindert Kondenswasser-
bildung. 

Bedienung

Die Bedienung des JUMO CTI-500 erfolgt
entweder mit den Gerätetasten und dem Gra-
fik-LC-Display und / oder über das Setup-
Programm per PC / Laptop.

Das Gerät kann mit Passwort gegen unbefug-
tes verstellen gesichert werden.

Funktionen der Ausgänge

Analogausgänge

❏ Je ein analoger Istwertausgang für Leitfä-
higkeit / Konzentration und Temperatur.

❏ Die analogen Ausgangssignale sind frei 
skalierbar (Messbereichs-Anfangs- und 
Endwert).

❏ Das Verhalten der Analogausgänge bei 
Messbereichsüber- bzw. unterschreitung / 
Alarm kann programmiert werden.

❏ Simulation des Istwertausgangs:
Die analogen Istwertausgänge können im 
"Hand"-Modus frei eingestellt werden.
Anwendung: Trocken-Inbetriebnahme der 
Anlage, Fehlersuche, Service.

Anzeige- und Bedienelemente

(1) Grafik-LC-Display
(2) LED für Schaltstellungsanzeige der Ausgänge K1 und K2
(3) Tastatur

Ausführung ohne Display
Bedienung / Konfiguration nur über 
Setup-Programm

Ausführung mit Display
Bedienung / Konfiguration über 
Tastatur oder Setup-Programm

K1K2 EXIT

PGM

K1K2

(1)

(2)

(3)

(1) датчик температуры, располо- 
           женный отдельно
(1а)    опция: расположенный внутри ячей- 
           ки
(2)      корпус измерительной ячейки из по- 
          липропилена
(3)      измерительные катушки
(4)      петля жидкости

Датчик температуры, расположенный 
отдельно

Сенсор в гильзе из нержавеющей стали 
очень быстро реагирует на изменения 
температуры.

Датчик температуры, расположенный 
внутри

Сенсор встроен в полипропиленовый 
корпус. В этом исполнении нет металли-
ческих деталей, соприкасающихся с из-
меряемой средой (важно в агрессивных 
средах). Конечно, измерение температу-
ры более инертно.

Температурная компенсация (ТК)

Сильная зависимость электропроводно-
сти от температуры среды, как правило, 
делает необходимой компенсацию влия-
ния температуры.
Прибор позволяет проводить линейную и 
нелинейную ТК.
При необходимости ТК может быть выклю-
чена, например, при стабильных условиях 
по температуре на месте измерения, или, 
если ТК осуществляется программным 
способом во внешнем обрабатывающем 
устройстве (контроллере и т. п.).

Подключение к процессу

Для различных случаев применения при-
бор может поставляться с различны-
ми видами присоединений (в том числе 
существует и погружная версия), см. 
«Размеры».

Установка на месте измерений

Рабочее положение прибора в принципе 
произвольное. Следует ,однако, учиты-
вать, что измеряемая среда в проточном 
канале должна непрерывно меняться.

Измерительный преобразова-
тель

Измерительный преобразователь CTI-
500 разработан для установки по месту. 
Прочный корпус защищает электронику и 
электрические соединения от воздействия 
агрессивной окружающей среды (IP 67). 
Вентиляционное отверстие с мембраной 
из PTFE предотвращает образование кон-
денсата.

Управление
Управление прибором JUMO CTI-500 осу-
ществляется с помощью кнопок и графи-
ческого дисплея и / или с помощью Setup-
программы через персональный / порта-
тивный компьютер.

Прибор может быть защищен паролем от 
несанкционированного доступа.

Функции выходов

Аналоговые выходы

 �  По одному аналоговому выходу дей-
ствительного значения для электропро-
водности / концентрации и температу-
ры.

 �  Произвольное масштабирование для 
аналоговых выходных сигналов (начало 
и конец диапазона измерений).

 �  Поведение аналоговых выходов при 
выходе за пределы измерений или при 
срабатывании аварийной сигнализации 
может программироваться.

 �  Имитация выхода действительного зна-
чения:
Аналоговые выходы действительного 
значения в режиме ручного управления 
могут быть установлены произвольно.
Применение: «сухой» ввод установки 
в эксплуатацию, поиск неисправности, 
сервис.

Элементы индикации и управления
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Funktionsbeschreibung
Das induktive Messverfahren erlaubt eine
weitgehend wartungsfreie Erfassung der spe-
zifischen Leitfähigkeit auch in schwierigsten
Mediumsverhältnissen. Im Gegensatz zum
konduktiven Messverfahren treten Probleme
wie Elektrodenzersetzung und Polarisation
praktisch nicht auf.
Die Messung der Leitfähigkeit erfolgt mit einer
induktiven Sonde. Eine Sinus-Wechselspan-
nung speist die Sendespule. In Abhängigkeit
von der Leitfähigkeit der zu messenden Flüs-
sigkeit wird ein Strom in die Empfangsspule
induziert. Der Strom ist proportional zur Leit-
fähigkeit des Mediums.

Gerätebeschreibung
Messzelle
Die Messzelle besteht aus einem hermetisch
verschlossenen Körper aus Polypropylen (PP)
bzw. Polyvinylidenfluorid (PVDF), in dessen
Inneren die beiden Messspulen angeordnet
sind. Eine Durchflussöffnung in der Messzelle
erlaubt die Durchströmung mit dem Messme-
dium. Bedingt durch das Messprinzip besteht
zwangsläufig eine galvanische Trennung zwi-
schen Messmedium und Istwertausgang.
Die Messzelle ist in hohem Maße temperatur-
und druckstabil. 

(1) Temperaturfühler freistehend
(1a) optional: innenliegend
(2) Messzellenkörper aus PP
(3) Messspulen
(4) Flüssigkeitssschleife

Temperaturfühler freistehend:
Der Sensor in Edelstahlhülse spricht sehr
schnell auf Temperaturänderungen an.

Temperaturfühler innenliegend:
Der Sensor ist im PP-Körper integriert. Bei
dieser Ausführung kommt kein Metall mit dem
Messmedium in Berührung (wichtig bei ag-
gressiven Medien). Allerdings ist die Tempera-
turerfassung träger.

Temperaturkompensation (TK)
Die starke Abhängigkeit der Leitfähigkeit von
der Temperatur des Mediums macht in der

 
(1)

(2)

(3)

(4)

(1a)

Regel eine Kompensation des Temperaturein-
flusses notwendig.
Das Gerät ermöglicht lineare und nichtlineare
TK.
Die TK kann bei Bedarf abgeschaltet werden,
z.B. bei stabilen Temperaturverhältnissen am
Messort oder wenn die TK in externen Aus-
werteeinheiten softwaremäßig erfolgt (SPS
o.ä.).

Prozessanschlüsse
Für die unterschiedlichen Einsatzfälle kann
das Gerät mit verschiedenen Prozessan-
schlüssen (auch als Eintauchversion) geliefert
werden, siehe Abmessungen.

Einbau an der Messstelle
Die Einbaulage ist grundsätzlich beliebig. Es
muss aber darauf geachtet werden, dass sich
das Messmedium im Durchströmungskanal
kontinuierlich austauschen kann. 

Messumformer
Der Messumformer CTI-500 ist für den Ein-
satz vor Ort konzipiert. Ein robustes Gehäuse
schützt die Elektronik und die elektrischen
Anschlüsse vor aggressiven Umgebungsein-
flüssen (IP67). Eine Belüftungsschraube mit
PTFE-Membrane verhindert Kondenswasser-
bildung. 

Bedienung

Die Bedienung des JUMO CTI-500 erfolgt
entweder mit den Gerätetasten und dem Gra-
fik-LC-Display und / oder über das Setup-
Programm per PC / Laptop.

Das Gerät kann mit Passwort gegen unbefug-
tes verstellen gesichert werden.

Funktionen der Ausgänge

Analogausgänge

❏ Je ein analoger Istwertausgang für Leitfä-
higkeit / Konzentration und Temperatur.

❏ Die analogen Ausgangssignale sind frei 
skalierbar (Messbereichs-Anfangs- und 
Endwert).

❏ Das Verhalten der Analogausgänge bei 
Messbereichsüber- bzw. unterschreitung / 
Alarm kann programmiert werden.

❏ Simulation des Istwertausgangs:
Die analogen Istwertausgänge können im 
"Hand"-Modus frei eingestellt werden.
Anwendung: Trocken-Inbetriebnahme der 
Anlage, Fehlersuche, Service.

Anzeige- und Bedienelemente

(1) Grafik-LC-Display
(2) LED für Schaltstellungsanzeige der Ausgänge K1 und K2
(3) Tastatur

Ausführung ohne Display
Bedienung / Konfiguration nur über 
Setup-Programm

Ausführung mit Display
Bedienung / Konfiguration über 
Tastatur oder Setup-Programm

K1K2 EXIT

PGM

K1K2

(1)

(2)

(3)

Исполнение без дисплея   Исполнение с дисплеем
Управление / конфигурация только через Управление / конфигурация через через 
Setup-программу                   клавиатуру или Setup-программу

(1)     Графический жидкокристаллический дисплей

(2)     Светодиоды для индикации состояния выходов К1 и К2

(3)     Клавиатура
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Grafik-LC-Display

(1) Schaltausgang 1 bzw. 2 ist aktiv

(2) Binärer Eingang 1 bzw. 2 ist 
angesteuert

(3) Tastatur ist verriegelt

(4) Alarm wurde aktiviert

(5) Gerät befindet sich im Handbetrieb

(6) Gerätestatus

(7) Mediumtemperatur

(8) Leitfähigkeits-Messwert

(9) Einheit des Leitfähigkeits-Messwertes

Schaltausgänge
Serienmäßig besitzt das Gerät zwei potenzial-
freie Schaltausgänge (Halbleiterrelais).

Diese können frei zur Leitfähigkeits- / Konzen-
trations- oder Temperaturüberwachung ein-
gesetzt werden.

Folgende Funktionen können zugewiesen 
werden:

❏ Grenzwertüberwachung (Max.- bzw. Min.-
Limit-Komparator) mit programmierbarer 
Hysterese.

❏ Wischerfunktion (Ausgang schaltet bei 
Erreichen des Schaltpunktes kurz und öff-
net dann wieder).

❏ An- und Abfallverzögerung.

❏ invertierte Schaltausgänge.

❏ Verhalten bei Messbereichsunter- bzw. -
überschreitung bzw. bei aktivierter Mes-
skreisüberachung (anziehen / abfallen).

❏ Signalisierung "abgelaufener Kalibrierti-
mer".

Kontaktfunktionen

Max Limitkomparator

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9)

Hysterese

Sollwert

Lf

Ein

Aus

Grenzwert

Min Limitkomparator

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Wischkontakt
Auslösebedingung kürzer als Pulsdauer

Hysterese

Grenzwert
Lf

Ein

Aus

Sollwert

Hysterese

Sollwert

Lf

Ein

Aus

Grenzwert

Abstand

Hysterese

Sollwert

Lf

Ein

Aus

Grenzwert

Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Binäreingänge
Mit den zwei binären Eingängen können fol-
gende Funktionen realisiert werden:
– Tastaturverriegelung
– HOLD-Modus
– Vierfach-Messbereichsumschaltung
– Vierfach-Temperaturkoeffizienten-

umschaltung
– Auslösen der Absalzfunktion und 

Bioziddosierung

Sonderfunktionen
■ Die Lernfunktion für den Temperaturkoef-

fizienten ermöglicht die exakte Messun-
gen von Medien mit nichtlinearem Verlauf. 
Das Gerät lernt während einer Tempera-
turveränderung den Temperaturkoeffizien-
ten des aktuellen Mediums kennen und  
speichert diesen Verlauf ab. Die abgespei-
cherten Werte ermöglichen dann eine kor-
rekte Anzeige des 
temperaturkompensierten Leitwertes.

■ Eigene Kennlinie zur Konzentrationsan-
zeige
Hier kann mit dem Setup Programm eine 
eigene Kennlinie mit 20 Stützstellen ein-
gegeben werden. Mit dieser Funktion ist 
es möglich, spezielle Kennlinien für spezi-
fische Medien (z.B. spezielle Reinigungs-
lösungen) zu generieren. Dies ermöglicht 
korrekte Messergebnisse die zur Quali-
tätssicherung und Kosteneinsparung bei-
tragen können.

■ Absalzsteuerung
Bei dieser Funktion sind verschiedene 
Abläufe, die bei Nasskühltürmen zum Ein-
satz kommen, als Ablaufsteuerung hinter-
legt (Dosierung von Biozid und die 
nachfolgende Verriegelung der Absal-
zung). Weiterführende Informationen kön-
nen der Betriebsanleitung entnommen 
werden.

■ Kalibriertimer
Der Kalibriertimer weist auf eine routine-
mäßige Kalibrierung hin. Diese Funktion 
wird durch die Eingabe einer Anzahl von 
Tagen aktiviert, nach deren Ablauf eine 
Nachkalibrierung vorgesehen ist (Anla-
gen- bzw. Betreibervorgabe).

(1)  Релейный выход 1 или 2 активен
(2)  Двоичный вход 1 или 2 активирован
(3)  Клавиатура заблокирована
(4) Была активирована тревожная сигна- 
      лизация
(5) Прибор находится в режиме ручного  
      управления
(6)  Состояние прибора
(7)  Температура среды
(8)  Измеряемое значение электропровод- 
       ности
(9) Единица измерения электропроводно- 
      сти

Коммутирующие выходы
В серийном исполнении прибор имеет 2 
беспотенциальных коммутирующих выхо-
да (полупроводниковые реле).
Они могут использоваться для контроля 
электропроводности / концентрации или 
температуры.
Следующие функции имеются в распоря-
жении:

 �  Контроль предельных значений (макс. 
или мин. предельный компаратор) с про-
граммируемым гистерезисом.

 �  Импульсная функция (реле замыкает 
при достижении точки срабатывания 
кратковременно, а затем размыкает 
снова).

 �  Задержка при замыкании и размыка-
нии.

 �  Инверсия релейных выходов.

 �  Поведение при выходе за верхний или 
нижний предел измерений, или при 
включенном контроле измерительной 
цепи (притягивание / отпускание).

 �  Сигнализация «Пришло время очеред-
ной калибровки».

Функции контактов

Макс.предельный компаратор

Мин.предельный компаратор

Окно аварийной сигнализации 1

Окно аварийной сигнализации 2

Импульсный контакт
Условия срабатывания дольше дли-
тельности импульса

Импульсный контакт
Условие срабатывания короче длитель-
ности импульса

Двоичные входы
С помощью двух двоичных входов могут 
быть реализованы следующие функции:

 —  блокировка клавиатуры
 —  режим HOLD
 —  четырехкратное переключение диапазо-
на измерений
 —  четырехкратное переключение темпера-
турного коэффициента
 —  запуск функции обессоливание и дози-
рования биоцида

Специальные функции
 �  Функция самообучения для темпера-
турных коэффициентов позволяет про-
водить точные измерения в средах с 
нелинейными характеристиками. Во 
время изменения температуры прибор 
определяет температурные коэффици-
енты данной среды и сохраняет в памя-
ти ход кривой. Сохраненные значения 
помогают затем проводить корректную 
температурную компенсацию показаний 
электропроводности.

 �  Собственная характеристика для пока-
заний концентрации
Через Setup-программу может быть вве-
дена собственная характеристика по 20 
парам значений. С помощью этой функ-
ции, можно генерировать специальные 
зависимости для специфических сред 
(например, специальных моющих рас-
творов). Это обеспечивает корректные 
результаты измерений, что может спо-
собствовать обеспечению качества и 
экономии средств.

 �  Управление обессоливанием 
Эта функция  управляет  ходом  различ-
ных  процессов,  которые  используются 
в  градирнях  (дозирование   биоцида  и 
последующее  блокирование  обессоли-
вания).  Более  подробная  информация 
содержится  в  руководстве  по эксплу-
атации.

 �  Таймер калибровки 
Таймер  калибровки  указывает   на  не-
обходимость  периодической  калибров-
ки.  Эта  функция активируется  вводом 
некоторого  числа  суток,  по  истечении 
которого предусмотрена очередная ка-
либровка.
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Binärer Eingang
Durch den binären Eingang können folgende
Funktionen abgerufen werden:

- Aktivierung Tastensperre
Nach Aktivierung dieser Funktion ist eine 
Bedienung über die Tastatur nicht mehr 
möglich.

- Aktivierung des „HOLD“-Modus
Nach Aktivierung dieser Funktion gehen 
die Ausgänge (analoge und Relais) in die 
vorher definierten Zustände.

- Alarmunterdrückung
Diese Funktion ermöglicht die vorüberge-
hende Deaktivierung der Alarmgabe über 
das entsprechend konfigurierte Relais.

Durch Brücken der entsprechenden An-
schlussklemmen mittels potentialfreien Kon-
takt (z. B. Relais) wird die vordefinierte
Funktion aktiviert.

Regelfunktionen
Den Relais können Funktionen zugeordnet
werden, die über Parameter konfigurierbar
sind.  Als Regelfunktionen können P-, PI-, PD-
und PID-Strukturen frei programmiert werden.

Relais-Ausgänge
Es stehen bis zu zwei Relais-Umschaltkon-
takte zur Verfügung.
Folgende Funktionen können programmiert
werden:
- Schaltrichtung 

(min/max)
- Grenzwertregler 

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Impulslängen-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Impulsfrequenz-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Dreipunkt-Schritt-Funktion

(siehe Regelfunktionen)
- Limitkomperatoren 

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Wischerfunktionen 

Bei dieser Funktion schaltet der Ausgang 
beim Erreichen des Schaltpunktes defi-
niert ein und danach wieder aus)

- Alarm
- Sensor-/Rangefehler
- Verhalten bei Alarm, Messbereichsunter- 

bzw. –überschreitung, Kalibrierung und 
„HOLD“

Kontaktfunktionen
Max. Grenzwertfunktion

Min. Grenzwertfunktion

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert

Hysterese

Grenzwert pH

Ein

Aus

Sollwert

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Analoge Ausgänge
Es stehen bis zu zwei analoge Ausgänge zur Verfügung.
Folgende Funktionen können gewählt werden:

Bei analogem Istwert-Ausgang sind Messbereichs-Anfangs- und -Endwert frei einstellbar.
Das Verhalten der Ausgänge bei Messbereichsüber- bzw. -unterschreitung, Alarm und Kalibrie-
rung ist frei programmierbar.
Simulationsfunktion:
Die analogen Istwert-Ausgänge können im „Hand“-Modus frei eingestellt werden.
Anwendung:
Trocken-Inbetriebnahme der Anlage, Fehlersuche, Service

Ausgang Analoger Istertausgang Stetiger Regler 
HauptwertHauptwert Temperatur

1 X - X

2 - X X

выкл

вкл

Гистерезис

Предельное значение
Уставка

2012-04-04/00475444

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-714
Hausadresse: Moltkestraße 13 - 31, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-605
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Seite 3/11Typenblatt 202560

Binärer Eingang
Durch den binären Eingang können folgende
Funktionen abgerufen werden:

- Aktivierung Tastensperre
Nach Aktivierung dieser Funktion ist eine 
Bedienung über die Tastatur nicht mehr 
möglich.

- Aktivierung des „HOLD“-Modus
Nach Aktivierung dieser Funktion gehen 
die Ausgänge (analoge und Relais) in die 
vorher definierten Zustände.

- Alarmunterdrückung
Diese Funktion ermöglicht die vorüberge-
hende Deaktivierung der Alarmgabe über 
das entsprechend konfigurierte Relais.

Durch Brücken der entsprechenden An-
schlussklemmen mittels potentialfreien Kon-
takt (z. B. Relais) wird die vordefinierte
Funktion aktiviert.

Regelfunktionen
Den Relais können Funktionen zugeordnet
werden, die über Parameter konfigurierbar
sind.  Als Regelfunktionen können P-, PI-, PD-
und PID-Strukturen frei programmiert werden.

Relais-Ausgänge
Es stehen bis zu zwei Relais-Umschaltkon-
takte zur Verfügung.
Folgende Funktionen können programmiert
werden:
- Schaltrichtung 

(min/max)
- Grenzwertregler 

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Impulslängen-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Impulsfrequenz-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Dreipunkt-Schritt-Funktion

(siehe Regelfunktionen)
- Limitkomperatoren 

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Wischerfunktionen 

Bei dieser Funktion schaltet der Ausgang 
beim Erreichen des Schaltpunktes defi-
niert ein und danach wieder aus)

- Alarm
- Sensor-/Rangefehler
- Verhalten bei Alarm, Messbereichsunter- 

bzw. –überschreitung, Kalibrierung und 
„HOLD“

Kontaktfunktionen
Max. Grenzwertfunktion

Min. Grenzwertfunktion

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert

Hysterese

Grenzwert pH

Ein

Aus

Sollwert

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Analoge Ausgänge
Es stehen bis zu zwei analoge Ausgänge zur Verfügung.
Folgende Funktionen können gewählt werden:

Bei analogem Istwert-Ausgang sind Messbereichs-Anfangs- und -Endwert frei einstellbar.
Das Verhalten der Ausgänge bei Messbereichsüber- bzw. -unterschreitung, Alarm und Kalibrie-
rung ist frei programmierbar.
Simulationsfunktion:
Die analogen Istwert-Ausgänge können im „Hand“-Modus frei eingestellt werden.
Anwendung:
Trocken-Inbetriebnahme der Anlage, Fehlersuche, Service

Ausgang Analoger Istertausgang Stetiger Regler 
HauptwertHauptwert Temperatur

1 X - X

2 - X X

выкл

вкл

Гистерезис

Предельное значение
Уставка
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Binärer Eingang
Durch den binären Eingang können folgende
Funktionen abgerufen werden:

- Aktivierung Tastensperre
Nach Aktivierung dieser Funktion ist eine 
Bedienung über die Tastatur nicht mehr 
möglich.

- Aktivierung des „HOLD“-Modus
Nach Aktivierung dieser Funktion gehen 
die Ausgänge (analoge und Relais) in die 
vorher definierten Zustände.

- Alarmunterdrückung
Diese Funktion ermöglicht die vorüberge-
hende Deaktivierung der Alarmgabe über 
das entsprechend konfigurierte Relais.

Durch Brücken der entsprechenden An-
schlussklemmen mittels potentialfreien Kon-
takt (z. B. Relais) wird die vordefinierte
Funktion aktiviert.

Regelfunktionen
Den Relais können Funktionen zugeordnet
werden, die über Parameter konfigurierbar
sind.  Als Regelfunktionen können P-, PI-, PD-
und PID-Strukturen frei programmiert werden.

Relais-Ausgänge
Es stehen bis zu zwei Relais-Umschaltkon-
takte zur Verfügung.
Folgende Funktionen können programmiert
werden:
- Schaltrichtung 

(min/max)
- Grenzwertregler 

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Impulslängen-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Impulsfrequenz-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Dreipunkt-Schritt-Funktion

(siehe Regelfunktionen)
- Limitkomperatoren 

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Wischerfunktionen 

Bei dieser Funktion schaltet der Ausgang 
beim Erreichen des Schaltpunktes defi-
niert ein und danach wieder aus)

- Alarm
- Sensor-/Rangefehler
- Verhalten bei Alarm, Messbereichsunter- 

bzw. –überschreitung, Kalibrierung und 
„HOLD“

Kontaktfunktionen
Max. Grenzwertfunktion

Min. Grenzwertfunktion

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert

Hysterese

Grenzwert pH

Ein

Aus

Sollwert

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Analoge Ausgänge
Es stehen bis zu zwei analoge Ausgänge zur Verfügung.
Folgende Funktionen können gewählt werden:

Bei analogem Istwert-Ausgang sind Messbereichs-Anfangs- und -Endwert frei einstellbar.
Das Verhalten der Ausgänge bei Messbereichsüber- bzw. -unterschreitung, Alarm und Kalibrie-
rung ist frei programmierbar.
Simulationsfunktion:
Die analogen Istwert-Ausgänge können im „Hand“-Modus frei eingestellt werden.
Anwendung:
Trocken-Inbetriebnahme der Anlage, Fehlersuche, Service

Ausgang Analoger Istertausgang Stetiger Regler 
HauptwertHauptwert Temperatur

1 X - X

2 - X X

выкл

вкл

Гистерезис

Предельное значение
Уставка
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Binärer Eingang
Durch den binären Eingang können folgende
Funktionen abgerufen werden:

- Aktivierung Tastensperre
Nach Aktivierung dieser Funktion ist eine 
Bedienung über die Tastatur nicht mehr 
möglich.

- Aktivierung des „HOLD“-Modus
Nach Aktivierung dieser Funktion gehen 
die Ausgänge (analoge und Relais) in die 
vorher definierten Zustände.

- Alarmunterdrückung
Diese Funktion ermöglicht die vorüberge-
hende Deaktivierung der Alarmgabe über 
das entsprechend konfigurierte Relais.

Durch Brücken der entsprechenden An-
schlussklemmen mittels potentialfreien Kon-
takt (z. B. Relais) wird die vordefinierte
Funktion aktiviert.

Regelfunktionen
Den Relais können Funktionen zugeordnet
werden, die über Parameter konfigurierbar
sind.  Als Regelfunktionen können P-, PI-, PD-
und PID-Strukturen frei programmiert werden.

Relais-Ausgänge
Es stehen bis zu zwei Relais-Umschaltkon-
takte zur Verfügung.
Folgende Funktionen können programmiert
werden:
- Schaltrichtung 

(min/max)
- Grenzwertregler 

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Impulslängen-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Impulsfrequenz-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Dreipunkt-Schritt-Funktion

(siehe Regelfunktionen)
- Limitkomperatoren 

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Wischerfunktionen 

Bei dieser Funktion schaltet der Ausgang 
beim Erreichen des Schaltpunktes defi-
niert ein und danach wieder aus)

- Alarm
- Sensor-/Rangefehler
- Verhalten bei Alarm, Messbereichsunter- 

bzw. –überschreitung, Kalibrierung und 
„HOLD“

Kontaktfunktionen
Max. Grenzwertfunktion

Min. Grenzwertfunktion

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert

Hysterese

Grenzwert pH

Ein

Aus

Sollwert

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Analoge Ausgänge
Es stehen bis zu zwei analoge Ausgänge zur Verfügung.
Folgende Funktionen können gewählt werden:

Bei analogem Istwert-Ausgang sind Messbereichs-Anfangs- und -Endwert frei einstellbar.
Das Verhalten der Ausgänge bei Messbereichsüber- bzw. -unterschreitung, Alarm und Kalibrie-
rung ist frei programmierbar.
Simulationsfunktion:
Die analogen Istwert-Ausgänge können im „Hand“-Modus frei eingestellt werden.
Anwendung:
Trocken-Inbetriebnahme der Anlage, Fehlersuche, Service

Ausgang Analoger Istertausgang Stetiger Regler 
HauptwertHauptwert Temperatur

1 X - X

2 - X X

выкл

вкл

Гистерезис

Предельное значение
Уставка
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Binärer Eingang
Durch den binären Eingang können folgende
Funktionen abgerufen werden:

- Aktivierung Tastensperre
Nach Aktivierung dieser Funktion ist eine 
Bedienung über die Tastatur nicht mehr 
möglich.

- Aktivierung des „HOLD“-Modus
Nach Aktivierung dieser Funktion gehen 
die Ausgänge (analoge und Relais) in die 
vorher definierten Zustände.

- Alarmunterdrückung
Diese Funktion ermöglicht die vorüberge-
hende Deaktivierung der Alarmgabe über 
das entsprechend konfigurierte Relais.

Durch Brücken der entsprechenden An-
schlussklemmen mittels potentialfreien Kon-
takt (z. B. Relais) wird die vordefinierte
Funktion aktiviert.

Regelfunktionen
Den Relais können Funktionen zugeordnet
werden, die über Parameter konfigurierbar
sind.  Als Regelfunktionen können P-, PI-, PD-
und PID-Strukturen frei programmiert werden.

Relais-Ausgänge
Es stehen bis zu zwei Relais-Umschaltkon-
takte zur Verfügung.
Folgende Funktionen können programmiert
werden:
- Schaltrichtung 

(min/max)
- Grenzwertregler 

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Impulslängen-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Impulsfrequenz-Ausgang

(siehe Regelfunktionen)
- Dreipunkt-Schritt-Funktion

(siehe Regelfunktionen)
- Limitkomperatoren 

(Anzug-, Abfallverzögerung, Hysterese)
- Wischerfunktionen 

Bei dieser Funktion schaltet der Ausgang 
beim Erreichen des Schaltpunktes defi-
niert ein und danach wieder aus)

- Alarm
- Sensor-/Rangefehler
- Verhalten bei Alarm, Messbereichsunter- 

bzw. –überschreitung, Kalibrierung und 
„HOLD“

Kontaktfunktionen
Max. Grenzwertfunktion

Min. Grenzwertfunktion

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert

Hysterese

Grenzwert pH

Ein

Aus

Sollwert

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Analoge Ausgänge
Es stehen bis zu zwei analoge Ausgänge zur Verfügung.
Folgende Funktionen können gewählt werden:

Bei analogem Istwert-Ausgang sind Messbereichs-Anfangs- und -Endwert frei einstellbar.
Das Verhalten der Ausgänge bei Messbereichsüber- bzw. -unterschreitung, Alarm und Kalibrie-
rung ist frei programmierbar.
Simulationsfunktion:
Die analogen Istwert-Ausgänge können im „Hand“-Modus frei eingestellt werden.
Anwendung:
Trocken-Inbetriebnahme der Anlage, Fehlersuche, Service

Ausgang Analoger Istertausgang Stetiger Regler 
HauptwertHauptwert Temperatur

1 X - X

2 - X X

выкл

выкл

вкл

вкл

Длительность импульса

Условие 
срабатывания

Импульсный 
контакт

время

время

2008-08-20/00506532
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- Fensterfunktionen zur Überwachung eines 
Bereichs.

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

- Wischerfunktion (Ausgang schaltet bei 
Erreichen des Schaltpunktes kurz 
und öffnet dann wieder).

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Wischkontakt
Auslösebedingung kürzer als Pulsdauer

- Anzugs- und Abfallverzögerung 
programmierbar.

- Schaltausgänge invertierbar.
- Das Verhalten bei Messbereichsunter- 

bzw. -überschreitung ist programmierbar 
(anziehen / abfallen).

- Signalisierung "abgelaufener Kalibrierti-
mer".

- Signalisierung Sensorfehler "out of 
range".

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-
kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-
bedingung

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Technische Daten
Eingänge
Analoger Eingang 1 (pH / Redox)
- Einstabmessketten
- Glas- bzw. Metallelektroden mit 

getrennter Bezugselektrode
- Antimon-Elektrode

Messbereiche pH / Redox
-2 ... 16 pH bzw.
-1500 ... +1500 mV 

Genauigkeit pH / Redox
± 1% vom Messbereich

Analoger Eingang 2 (Temperatur)
- Widerstandsthermometer 

Pt100 oder Pt1000
Die Widerstandsthermometer können in 
Zweileiterschaltung angeschlossen werden.
Die Messwertanzeige ist zwischen °C / °F 
umschaltbar.

Temperatur-Offset analoger Eingang 2
Eine Istwertkorrektur kann per Offset im Be-
reich von -20 ... +20°C durchgeführt werden.

Temperaturmessbereich
-10 ... +150°C oder 14 ... 302°F

Kennlinienabweichung Temperatur
bei Pt 100 / Pt 1000: ≤ 1,5 K
vom Messbereich.

Ausgänge
Zwei Analogausgänge:
frei konfigurierbar:
0(2) … 10V RLast ≥ 2 kΩ bzw. 
10 … (2)0V RLast ≥ 2 kΩ oder
0(4) … 20mA RLast ≤ 400 Ω bzw.
20 … (4)0mA RLast ≤ 400 Ω
galvanisch getrennt zu den Eingängen:
ΔU ≤ 30V AC oder ΔU ≤ 50 V DC
Skalierumfang minimal 10% vom Mess-
bereichsumfang

Kennlinienabweichung des 
Ausgangssignals
≤ 0,075% vom Messbereich

Relaisausgang:
Umschaltkontakt
Schaltleistung: 8 A, 250 V AC bzw. 8 A, 
24 V DC bei ohmscher Last
Kontaktlebensdauer: > 100.000 Schaltungen 
bei Nennlast

Allgemeine Kennwerte
A/D-Wandler
Auflösung 14Bit

Abtastzeit
500ms = 2 Messungen / Sekunde

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,6% / 10 K

Messkreisüberwachung
Eingang 1(Hauptwert): out-of-range
Eingang 2 (Temperatur): out-of-range, 
Fühlerkurzschluss, Fühlerbruch.
Die Ausgänge nehmen im Fehlerfall einen de-
finierten (konfigurierbaren) Zustand an.

Datensicherung
EEPROM

Spannungsversorgung
DC 20 … 30 V, Restwelligkeit <5%,
Leistungsaufnahme ≤ 4 W,
mit Verpolungsschutz.
Betrieb nur an SELV- oder PELV-Strom-
kreisen.

Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen bis 2,5 mm2

Betriebstemperaturbereich
0 ... 50°C

Funktionstemperaturbereich
-10 … +60°C

Zulässige Lagertemperatur
-20 … +75°C

Klimafestigkeit
rel. Feuchte ≤ 75% ohne Betauung

Schutzart (nach EN 60 529)
IP 20

Elektrische Sicherheit
nach EN 61 010
Luft- und Kriechstrecken für
- Überspannungskategorie II
- Verschmutzungsgrad 2

Elektromagnetische Verträglichkeit
nach EN 61 326
Störfestigkeit: Industrie-Anforderung
Störaussendung: Klasse B

Gehäuse
Hutschienengehäuse aus PC (Polycarbonat)

Montage
auf Hutschiene 35mm x 7,5mm nach 
DIN EN 60 715

Einbaulage
beliebig

Gewicht
ca. 150g

выкл

выкл

вкл

вкл

Длительность импульса

Условие 
срабатывания

Импульсный 
контакт

время

время

Пров.

Пров.

Пров.

Пров.
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Функции двоичных входов

Устанавливаемые параметры двоичный вход 1 двоичный вход 2

Переключение диа-
пазона измерений 
/ температурного 
коэффициента

ДИ1 / ТК1 разомкнут разомкнут

ДИ2 / ТК2 замкнут разомкнут

ДИ3 / ТК3 разомкнут замкнут

ДИ4 / ТК4 замкнут замкнут

Блокировка клавиатуры замкнут Х

Функция HOLD Х замкнут

Старт функции обессоливания замкнут (фронт 0 – 1) разомкнут

Останов функции обессоливания разомкнут замкнут (фронт 0 – 1)

Технические характери-
стики
Общие характеристики

АЦП
Разрешение: 15 бит
Период опроса: 500 мс = 2 измерения / с

Напряжение питания
Для работы в SELV- и PELV-сетях.
DC 19… 31 В (номинальное DC 24 В)
Защита от перепутывания полярности
Остаточная пульсация: < 5%
Для типового дополнения 844:
AC 24 В ±10%, 50 … 60 Гц
Потребляемая мощность
с дисплеем: ≤  3 Вт
без дисплея: ≤  2,6 Вт

Коммутируемая мощность полупрово-
дникового реле
U < 50 В AC/DC
I ≤  200 мА

Электрические соединения
разъемные соединители с винтовыми за-
жимами 2,5 мм2

или штекер / розетка М12

Дисплей (опция)
графический ЖК-дисплей с фоновой под-
светкой;
контрастность регулируется
размеры: 62 х 23 мм

Допустимая температура окружающей 
среды (преобразователь)
-5… +50 °C
отн. влажность макс. 93%, без конденса-
ции

Допустимая температура хранения 
(преобразователь)
-5… +75 °C
отн. влажность макс. 93%, без конденса-
ции

Пылевлагозащита (преобразователь)
IP 67

Корпус
Полиамид (РА)

Масса
зависит от исполнения и подключения к 
процессу
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Abmessungen

Durchbruchzapfen (4 mal)

für Wandbefestigung

Ventilation (PBT)

Bohrplan

M12 Einbaustecker

5-polig

M12 Einbaubuchse

8-polig

M12 Einbaustecker

8-polig

M12 Buchse

(PBT / PA)

� 163

� 116.4

Messumformer mit M12 Stecker und M12 Buchsen

Messumformer mit separatem Sensor
(Grundtypergänzung /20, /25, /60 oder /65)

Kabelverschraubung

M16 x 1,5 (PA)

Blindstopfen

M16 x 1,5 (PA)

�131

105

Messumformer mit Kabelverschraubung M16
(nur bei Ausführung "Kopfmessumformer" möglich)

 0,3… 2 кг

Измерительный преобразова-
тель электропроводности / кон-
центрации

Измерение концентрации
(интегрировано в программу прибора)

 —  NaOH (едкий натр) 
0… 15 масс. % или 25… 50 масс. %
 —  HNO3 (азотная кислота) 
0… 25 масс. % или 36… 82 масс. %
 —  Пользовательская кривая концентра-
ции,  программируется  через  Setup-
программу (см. «Специальные функ-
ции»)

Таймер калибровки
устанавливается от 0 до 999 суток (0 = 
выкл.)

Выходной сигнал электропроводности / 
концентрации
0… 10 В / 10… 0 В
2… 10 В / 10… 2 В
0… 20 мА / 20… 0 мА
4… 20 мА / 20… 4 мА
Шкала для выходного сигнала произволь-
ная

Нагрузка
≤ 500 Ом с токовым выходом
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Technische Daten
Allgemein

A/D-Wandler
Auflösung: 15 Bit
Abtastzeit: 500 ms = 2 Messungen/s

Spannungsversorgung
Zum Betrieb an SELV- und 
PELV-Stromkreisen.
Serienmäßig:
DC 19…31 V (nominal DC 24 V),
das Gerät ist verpolungssicher
Restwelligkeit: < 5%
Bei Typenzusatz 844:
AC 24 V ±10%, 50...60 Hz
Leistungsaufnahme
mit Display: ≤ 3 W
Leistungsaufnahme
ohne Display: ≤ 2,6 W

Schaltleistung der Halbleiterrelais
U < 50 V AC/DC
I ≤ 200 mA

Elektrischer Anschluss
Schraubsteckklemmen 2,5 mm2 oder 
M12-Stecker / Buchsen

Anzeige (option)
Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung;
Kontrast einstellbar
Abmessungen: 62 x 23 mm

zulässige Umgebungstemperatur
(Messumformer)
-5…+50°C
max. 93% rel. Luftfeuchte, ohne Betauung

zulässige Lagertemperatur
(Messumformer)
-10…+75°C
max. 93% rel. Luftfeuchte, ohne Betauung

Schutzart (Messumformer)
IP 67

Gehäuse
Polyamid (PA)

Gewicht
abhängig vom Ausführung und Prozessan-
schluss 

ca. 0,3...2 kg

Leitfähigkeits-/ Konzentrations-
Messumformer

Konzentrationsmessung
(in der Gerätesoftware implementiert)
– NaOH (Natronlauge)

0...15 Gew.% oder 25...50 Gew.%

– HNO3 (Salpetersäure)
0...25 Gew.% oder 36...82 Gew.%

– Kundenspezifische Konzentrationskurve
frei programmierbar über Setup-Pro-
gramm (siehe "Sonderfunktionen")

Kalibrier-Timer
einstellbar: 0...999 Tage (0 = Aus)

Ausgangssignal Leitfähigkeit / Konzentra-
tion
0...10 V / 10...0 V
2...10 V / 10...2 V
0...20 mA / 20..0 mA
4...20 mA / 20..4 mA

Das Ausgangssignal ist frei skalierbar

Bürde
≤ 500Ω bei Stromausgang
≥ 2kΩ bei Spannungsausgang

Analogausgang bei "Alarm"
Low (0 mA / 0 V / 3,4 mA / 1,4 V)
oder
High (22,0 mA / 10,7 V)
oder
ein fest einstellbarer Wert

Messbereiche
Vier Messbereiche können ausgewählt wer-
den. Über einen externen Schalter oder eine
SPS kann einer dieser Messbereiche aktiviert

werden.

Hinweis:
Die Gesamtgenauigkeit bildet sich aus der
Genauigkeit des Messumformers + der Ge-
nauigkeit des Sensors.

Temperatur-Messumformer

Temperaturerfassung
manuell -20,0 ... 25,0 ... 150°C/°F
oder automatisch

Temperatur-Messbereich
-20 ... 150°C/°F

Kennlinie 
linear

Genauigkeit
≤ 0,5% vom Messbereich

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,1%/K

Ansprechgeschwindigkeit
bei freistehendem Temperatursensor
t09 ≤ 6 s
bei innenliegenden Temperatursensor
t09 ≤ 2 min

Ausgangssignal Temperatur
0...10 V / 10...0 V
2...10 V / 10...2 V
0...20 mA / 20..0 mA
4...20 mA / 20..4 mA
Das Ausgangssignal ist im Bereich 
-20 .... +200°C frei skalierbar
Der Sensor kann im Bereich -10 .... +100°C 
eingesetzt werden.

Bürde
≤ 500Ω bei Stromausgang
≥ 2kΩ bei Spannungsausgang

Analogausgang bei "Alarm"
Low (0 mA / 0 V / 3,4 mA / 1,4 V)
oder
High (22,0 mA / 10,7 V)
oder
ein fest einstellbarer Wert

Messbereiche
Messumformer

Genauigkeit
(in % vom Mess-
bereichsumfang)

0...500 µS/cm 

≤ 0,5%

0...1000 µS/cm 
0...2000 µS/cm 
0...5000 µS/cm 
0...10 mS/cm 
0...20 mS/cm 
0...50 mS/cm 
0...100 mS/cm 
0...200 mS/cm 
0...500 mS/cm 
0...1000 mS/cm 
0...2000 mS/cm 1

Funktion der Binäreingänge

Einstellungsparameter binärer Eingang 1 binärer Eingang 2

Messbereichs- /
Temperatur-
koeffizienten-
umschaltung

MB1 / Tk1 offen offen

MB2 / Tk2 geschlossen offen

MB3 / Tk3 offen geschlossen

MB4 / Tk4 geschlossen geschlossen

Tastaturverriegelung geschlossen X

Hold-Funktion X geschlossen

Absalz-Funktion Start schließen (Flanke 0 - 1) offen

Absalz-Funktion Stop offen schließen (Flanke 0 - 1)

 2 кОм с выходом по напряжению

Аналоговый выход при аварийном сиг-
нале
Low (0 мА / 0 В / 3,4 мА / 1,4 В)
или
High (22,0 мА / 10,7 В)
или
устанавливаемое значение

Диапазоны измерений
Могут быть выбраны четыре диапазона 
измерений. Через внешний выключатель 
или систему верхнего уровня можно акти-
вировать один из них.

Диапазоны 
измерений 
Преобразователь

Погрешность
(в % от диапазона)

0… 500 мкСм/см

≤  0,5 %

0…. 1000 мкСм/см

0… 2000 мкСм/см

0… 5000 мкСм/см

0… 10 мСм/см

0… 20 мСм/см

0… 50 мСм/см

0… 100 мСм/см

0… 200 мСм/см

0… 500 мСм/см

0… 1000 мСм/см

0… 2000 мСм/см 1

Замечание:
Общая погрешность образуется как сум-
ма погрешностей измерительного преоб-
разователя и сенсора.

Измерительный преобразова-
тель температуры

Измерение температуры
вручную 0,0…25,0…150 °C / °F
или автоматически

Диапазон измерения температуры
-20… 150 °C / °F

Характеристика
линейная

Точность
≤  0,5% от диапазона измерений

Влияние температуры окружающей 
среды
≤  0,1%/К

Время отклика
Для отдельно расположенного датчика 
температуры
 t09≤6 c
Для датчика, скрытого внутри ячейки
t09≤2 мин

Выходной сигнал температуры
0… 10 В / 10… 0 В
2… 10 В / 10… 2 В
0… 20 мА / 20… 0 мА
4… 20 мА / 20… 4 мА
Выходной сигнал масштабируется в диа-
пазоне -20 …+200 °C. Сенсор можно 
использовать   при    температуре   -10 …
+100 °C.

Нагрузка
≤  500 Ом с токовым выходом
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Technische Daten
Allgemein

A/D-Wandler
Auflösung: 15 Bit
Abtastzeit: 500 ms = 2 Messungen/s

Spannungsversorgung
Zum Betrieb an SELV- und 
PELV-Stromkreisen.
Serienmäßig:
DC 19…31 V (nominal DC 24 V),
das Gerät ist verpolungssicher
Restwelligkeit: < 5%
Bei Typenzusatz 844:
AC 24 V ±10%, 50...60 Hz
Leistungsaufnahme
mit Display: ≤ 3 W
Leistungsaufnahme
ohne Display: ≤ 2,6 W

Schaltleistung der Halbleiterrelais
U < 50 V AC/DC
I ≤ 200 mA

Elektrischer Anschluss
Schraubsteckklemmen 2,5 mm2 oder 
M12-Stecker / Buchsen

Anzeige (option)
Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung;
Kontrast einstellbar
Abmessungen: 62 x 23 mm

zulässige Umgebungstemperatur
(Messumformer)
-5…+50°C
max. 93% rel. Luftfeuchte, ohne Betauung

zulässige Lagertemperatur
(Messumformer)
-10…+75°C
max. 93% rel. Luftfeuchte, ohne Betauung

Schutzart (Messumformer)
IP 67

Gehäuse
Polyamid (PA)

Gewicht
abhängig vom Ausführung und Prozessan-
schluss 

ca. 0,3...2 kg

Leitfähigkeits-/ Konzentrations-
Messumformer

Konzentrationsmessung
(in der Gerätesoftware implementiert)
– NaOH (Natronlauge)

0...15 Gew.% oder 25...50 Gew.%

– HNO3 (Salpetersäure)
0...25 Gew.% oder 36...82 Gew.%

– Kundenspezifische Konzentrationskurve
frei programmierbar über Setup-Pro-
gramm (siehe "Sonderfunktionen")

Kalibrier-Timer
einstellbar: 0...999 Tage (0 = Aus)

Ausgangssignal Leitfähigkeit / Konzentra-
tion
0...10 V / 10...0 V
2...10 V / 10...2 V
0...20 mA / 20..0 mA
4...20 mA / 20..4 mA

Das Ausgangssignal ist frei skalierbar

Bürde
≤ 500Ω bei Stromausgang
≥ 2kΩ bei Spannungsausgang

Analogausgang bei "Alarm"
Low (0 mA / 0 V / 3,4 mA / 1,4 V)
oder
High (22,0 mA / 10,7 V)
oder
ein fest einstellbarer Wert

Messbereiche
Vier Messbereiche können ausgewählt wer-
den. Über einen externen Schalter oder eine
SPS kann einer dieser Messbereiche aktiviert

werden.

Hinweis:
Die Gesamtgenauigkeit bildet sich aus der
Genauigkeit des Messumformers + der Ge-
nauigkeit des Sensors.

Temperatur-Messumformer

Temperaturerfassung
manuell -20,0 ... 25,0 ... 150°C/°F
oder automatisch

Temperatur-Messbereich
-20 ... 150°C/°F

Kennlinie 
linear

Genauigkeit
≤ 0,5% vom Messbereich

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,1%/K

Ansprechgeschwindigkeit
bei freistehendem Temperatursensor
t09 ≤ 6 s
bei innenliegenden Temperatursensor
t09 ≤ 2 min

Ausgangssignal Temperatur
0...10 V / 10...0 V
2...10 V / 10...2 V
0...20 mA / 20..0 mA
4...20 mA / 20..4 mA
Das Ausgangssignal ist im Bereich 
-20 .... +200°C frei skalierbar
Der Sensor kann im Bereich -10 .... +100°C 
eingesetzt werden.

Bürde
≤ 500Ω bei Stromausgang
≥ 2kΩ bei Spannungsausgang

Analogausgang bei "Alarm"
Low (0 mA / 0 V / 3,4 mA / 1,4 V)
oder
High (22,0 mA / 10,7 V)
oder
ein fest einstellbarer Wert

Messbereiche
Messumformer

Genauigkeit
(in % vom Mess-
bereichsumfang)

0...500 µS/cm 

≤ 0,5%

0...1000 µS/cm 
0...2000 µS/cm 
0...5000 µS/cm 
0...10 mS/cm 
0...20 mS/cm 
0...50 mS/cm 
0...100 mS/cm 
0...200 mS/cm 
0...500 mS/cm 
0...1000 mS/cm 
0...2000 mS/cm 1

Funktion der Binäreingänge

Einstellungsparameter binärer Eingang 1 binärer Eingang 2

Messbereichs- /
Temperatur-
koeffizienten-
umschaltung

MB1 / Tk1 offen offen

MB2 / Tk2 geschlossen offen

MB3 / Tk3 offen geschlossen

MB4 / Tk4 geschlossen geschlossen

Tastaturverriegelung geschlossen X

Hold-Funktion X geschlossen

Absalz-Funktion Start schließen (Flanke 0 - 1) offen

Absalz-Funktion Stop offen schließen (Flanke 0 - 1)

 2 кОм с выходом по напряжению

Аналоговый выход при аварийном сиг-
нале
Low (0 мА / 0 В / 3,4 мА / 1,4 В)
или
High (22,0 мА / 10,7 В)
или
устанавливаемое значение
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Температурная компенсация

Эталонная температура
15… 30 °C, настраиваемая

Температурный коэффициент
0,0… 5,5 %/К, настраиваемый

Диапазон компенсации
-20… 150 °C

Функция
 —  линейная
 —  природная вода (EN 27 888)
 —  нелинейная (функция самообучения, см. 
специальные функции)

Сенсор

Материал
Полипропилен, допущен к применению в 
продуктах питания
Примечание:
Температура, давление и среда могут 
влиять на срок эксплуатации измери-
тельной ячейки.

Температура измеряемой среды

Подключение к 
процессу

макс. температура 
измеряемой среды

168 60 оС

169
607
617
690

80 оС
кратковременно
100 оС

Давление
макс. 10 бар при 20 °C
макс. 6 бар при 60 °C

Диапазоны изме-
рений
Сенсор

Точность
(в % от диапазона)

0… 500 мкСм/см ≤  1 %

0…. 1000 мкСм/см

0… 2000 мкСм/см ≤  0,5 %

0… 5000 мкСм/см

0… 10 мСм/см

0… 20 мСм/см

0… 50 мСм/см

0… 100 мСм/см

0… 200 мСм/см

0… 500 мСм/см

0… 1000 мСм/см ≤  1 %

0… 2000 мСм/см 1

1 Отсутствует температурная компенсация

Электрическое  подключение (измерительный преобразователь с кабельными вводами (-82))

Пример проводного монтажа – компактная версия
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Elektrischer Anschluss - Kopfmessumformer (Messumformer mit Kabelverschraubungen (-82))

Kabelverschraubung
M12 (PA)

Kabelverschraubung
M16 (PA)

Kabelverschraubung
M12 (PA)

Spannungsversorgung und
Istwertausgang
(Leitfähigkeit / Konzentration
und Temperatur) Binär-Eingang

Schaltausgänge

Verdrahtungsvorschlag - Kopfmessumformer

Kabelverschraubung
M12 (PA)

M12 Einbaustecker

Kabelverschraubung
M12 (PA)

Spannungsversorgung und
Istwertausgang
(Leitfähigkeit / Konzentration
und Temperatur)

Binär-Eingang
Schaltausgänge

Verdrahtungsvorschlag - mit separatem Sensor

Separater Sensor

1

8
7
6
5
4
3

14
13
12
11
10
9

2

e-cond.

e-temp.

K1

K2

E1

E2

SETUP

L+
L-

-
+

-
+

a
b
a
b
a
b
a
b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Temperaturkompensation

Referenztemperatur
15 ... 30°C einstellbar

Temperaturkoeffizient
0,0 ... 5,5 %/K einstellbar

Kompensationsbereich
-20 ... 150°C

Funktion
– linear
– natürliche Wässer (EN 27 888)
– nicht linear (Lernfunktion siehe Sonder-

funktionen)

Sensor

Material
PP (Polypropylen), lebensmittelgeeignet
Hinweis:
Temperatur, Druck und Messmedium be-
einflussen die Lebensdauer der Messzelle!

Temperatur des Messmediums

Druck
max. 10 bar bei 20°C
max. 06 bar bei 60°C

Prozess-
anschluss

max.
Mediums-
temperatur

168 60°C
169
607
617
690

80°C
kurzzeitig

100°C
1 nicht temperaturkompensiert

Messbereich
Sensor

Genauigkeit
(in % vom Mess-
bereichsumfang)

0...500 µS/cm 
≤ 1%

0...1000 µS/cm 
0...2000 µS/cm 

≤ 0,5%

0...5000 µS/cm 
0...10 mS/cm 
0...20 mS/cm 
0...50 mS/cm 
0...100 mS/cm 
0...200 mS/cm 
0...500 mS/cm 
0...1000 mS/cm 

≤ 1%
0...2000 mS/cm1

Пример проводного монтажа – раздельная версия
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Elektrischer Anschluss - Kopfmessumformer (Messumformer mit Kabelverschraubungen (-82))

Kabelverschraubung
M12 (PA)

Kabelverschraubung
M16 (PA)

Kabelverschraubung
M12 (PA)

Spannungsversorgung und
Istwertausgang
(Leitfähigkeit / Konzentration
und Temperatur) Binär-Eingang

Schaltausgänge

Verdrahtungsvorschlag - Kopfmessumformer

Kabelverschraubung
M12 (PA)

M12 Einbaustecker

Kabelverschraubung
M12 (PA)

Spannungsversorgung und
Istwertausgang
(Leitfähigkeit / Konzentration
und Temperatur)

Binär-Eingang
Schaltausgänge

Verdrahtungsvorschlag - mit separatem Sensor

Separater Sensor

1

8
7
6
5
4
3

14
13
12
11
10
9

2

e-cond.

e-temp.

K1

K2

E1

E2

SETUP

L+
L-

-
+

-
+

a
b
a
b
a
b
a
b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Temperaturkompensation

Referenztemperatur
15 ... 30°C einstellbar

Temperaturkoeffizient
0,0 ... 5,5 %/K einstellbar

Kompensationsbereich
-20 ... 150°C

Funktion
– linear
– natürliche Wässer (EN 27 888)
– nicht linear (Lernfunktion siehe Sonder-

funktionen)

Sensor

Material
PP (Polypropylen), lebensmittelgeeignet
Hinweis:
Temperatur, Druck und Messmedium be-
einflussen die Lebensdauer der Messzelle!

Temperatur des Messmediums

Druck
max. 10 bar bei 20°C
max. 06 bar bei 60°C

Prozess-
anschluss

max.
Mediums-
temperatur

168 60°C
169
607
617
690

80°C
kurzzeitig

100°C
1 nicht temperaturkompensiert

Messbereich
Sensor

Genauigkeit
(in % vom Mess-
bereichsumfang)

0...500 µS/cm 
≤ 1%

0...1000 µS/cm 
0...2000 µS/cm 

≤ 0,5%

0...5000 µS/cm 
0...10 mS/cm 
0...20 mS/cm 
0...50 mS/cm 
0...100 mS/cm 
0...200 mS/cm 
0...500 mS/cm 
0...1000 mS/cm 

≤ 1%
0...2000 mS/cm1
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Elektrischer Anschluss - Kopfmessumformer (Messumformer mit Kabelverschraubungen (-82))

Kabelverschraubung
M12 (PA)

Kabelverschraubung
M16 (PA)

Kabelverschraubung
M12 (PA)

Spannungsversorgung und
Istwertausgang
(Leitfähigkeit / Konzentration
und Temperatur) Binär-Eingang

Schaltausgänge

Verdrahtungsvorschlag - Kopfmessumformer

Kabelverschraubung
M12 (PA)

M12 Einbaustecker

Kabelverschraubung
M12 (PA)

Spannungsversorgung und
Istwertausgang
(Leitfähigkeit / Konzentration
und Temperatur)

Binär-Eingang
Schaltausgänge

Verdrahtungsvorschlag - mit separatem Sensor

Separater Sensor

1

8
7
6
5
4
3

14
13
12
11
10
9

2

e-cond.

e-temp.

K1

K2

E1

E2

SETUP

L+
L-

-
+

-
+

a
b
a
b
a
b
a
b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Temperaturkompensation

Referenztemperatur
15 ... 30°C einstellbar

Temperaturkoeffizient
0,0 ... 5,5 %/K einstellbar

Kompensationsbereich
-20 ... 150°C

Funktion
– linear
– natürliche Wässer (EN 27 888)
– nicht linear (Lernfunktion siehe Sonder-

funktionen)

Sensor

Material
PP (Polypropylen), lebensmittelgeeignet
Hinweis:
Temperatur, Druck und Messmedium be-
einflussen die Lebensdauer der Messzelle!

Temperatur des Messmediums

Druck
max. 10 bar bei 20°C
max. 06 bar bei 60°C

Prozess-
anschluss

max.
Mediums-
temperatur

168 60°C
169
607
617
690

80°C
kurzzeitig

100°C
1 nicht temperaturkompensiert

Messbereich
Sensor

Genauigkeit
(in % vom Mess-
bereichsumfang)

0...500 µS/cm 
≤ 1%

0...1000 µS/cm 
0...2000 µS/cm 

≤ 0,5%

0...5000 µS/cm 
0...10 mS/cm 
0...20 mS/cm 
0...50 mS/cm 
0...100 mS/cm 
0...200 mS/cm 
0...500 mS/cm 
0...1000 mS/cm 

≤ 1%
0...2000 mS/cm1

Напряжение питания и 
выход действительного 
значения (электропровод-
ность / концентрация и 
температура) Двоичный вход
Кабельный ввод
М12 (РА)

Напряжение питания и 
выход действительного 
значения (электропровод-
ность / концентрация и 
температура)
Кабельный ввод
М12 (РА)

Кабельный ввод
М12 (РА)

Коммутирующие 
выходы
Кабельный ввод
М16 (РА)

Двоичный вход
Коммутирующие 
выходы
Кабельный ввод
М12 (РА)

Раздельный сенсор

Штекер М12
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Напряжение питания Распределение выводов Символ

Напряжение питания
(с защитой от перепутывания полярно-
сти)

1
2

L+
L-
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Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

1
2

L+
L-

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

3
4

+
-

analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

7
8

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

9
10

Binäre Eingänge Anschlussbelegung Symbol

Binäreingang E1 11
12

Binäreingang E2 13
14

L+ L-

1 2

3 4

+ -

5 6

+ -

87

109

11 12

13 14

Выходы Распределение выводов Символ

Аналоговый выход действительного 
значения электропроводности / концен-
трации (с гальванической развязкой)

3
4

+
-
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Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

1
2

L+
L-

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

3
4

+
-

analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

7
8

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

9
10

Binäre Eingänge Anschlussbelegung Symbol

Binäreingang E1 11
12

Binäreingang E2 13
14

L+ L-

1 2

3 4

+ -

5 6

+ -

87

109

11 12

13 14

Аналоговый выход действительного 
значения температуры (с гальваниче-
ской развязкой)

5
6

+
-
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Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

1
2

L+
L-

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

3
4

+
-

analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

7
8

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

9
10

Binäre Eingänge Anschlussbelegung Symbol

Binäreingang E1 11
12

Binäreingang E2 13
14

L+ L-

1 2

3 4

+ -

5 6

+ -

87

109

11 12

13 14

Релейный выход К1
(беспотенциальный)

7
8
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Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

1
2

L+
L-

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

3
4

+
-

analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

7
8

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

9
10

Binäre Eingänge Anschlussbelegung Symbol

Binäreingang E1 11
12

Binäreingang E2 13
14

L+ L-

1 2

3 4

+ -

5 6

+ -

87

109

11 12

13 14

Релейный выход К2
(беспотенциальный)

9
10
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Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

1
2

L+
L-

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

3
4

+
-

analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

7
8

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

9
10

Binäre Eingänge Anschlussbelegung Symbol

Binäreingang E1 11
12

Binäreingang E2 13
14

L+ L-

1 2

3 4

+ -

5 6

+ -

87

109

11 12

13 14

Двоичные входы Распределение выводов Символ

Двоичный вход Е1 11
12
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Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

1
2

L+
L-

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

3
4

+
-

analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

7
8

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

9
10

Binäre Eingänge Anschlussbelegung Symbol

Binäreingang E1 11
12

Binäreingang E2 13
14

L+ L-

1 2

3 4

+ -

5 6

+ -

87

109

11 12

13 14Двоичный вход Е2 13
14
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Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

1
2

L+
L-

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

3
4

+
-

analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

7
8

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

9
10

Binäre Eingänge Anschlussbelegung Symbol

Binäreingang E1 11
12

Binäreingang E2 13
14

L+ L-

1 2

3 4

+ -

5 6

+ -

87

109

11 12

13 14
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Электрическое подключение (измерительный преобразователь с разъемными соединителями М12 (-83))

Компактная версия
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Elektrischer Anschluss (Messumformer mit M12-Steckverbindungen (-83))

Spannungsversorgung Stecker Belegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

I L+
L-

Ausgänge Stecker Belegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

I

analoger Istwertausgang Tempratur
(galvanisch getrennt)

II

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

II

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

II

Binäre Eingänge Stecker Belegung Symbol

Binäreingang E1 I
II

Binäreingang E2 I
II

M12 Einbaustecker
5-polig

M12 Einbaubuchse
8-polig

M12 Einbaustecker
8-polig

Spannungsversorgung und
Istwertausgang Leitfähigkeit /
Konzentration

Istwertausgang
und Binär-Eingang
Schaltausgänge

Temperatur

induktiver Sensor

Stecker IIStecker I

Stecker III

Messumformer mit separatem Sensor

M12 Einbaustecker

5-polig

M12 Einbaubuchse

8-polig

Spannungsversorgung und

Istwertausgang Leitfähigkeit /

Konzentration

Istwertausgang

und Binär-Eingang

Schaltausgänge

Temperatur

Stecker IIStecker I

Blindstopfen

Kopfmessumformer

L+ L-

1 2

3 4

+ -

1 2

+ -

43

65

7 5

Stecker II Stecker I

8 5

Stecker IStecker II

Раздельная версия

Штекер I
Напряжение питания и 
выход действительного зна-
чения электропроводности / 
концентрации
встроенный штекер 
М12 5-полюсный

Штекер II
выход действительного 
значения температуры и 
двоичный вход
Коммутирующие выходы
встроенная розетка 
М12 8-полюсный

Заглушка

Штекер I
Напряжение питания и 
выход действительного зна-
чения электропроводности / 
концентрации
встроенный штекер 
М12 5-полюсный

Штекер II
выход действительного 
значения температуры и 
двоичный вход
Коммутирующие выходы
встроенная розетка 
М12 8-полюсный

Штекер III

Индуктивный сенсор

встроенный штекер 
М12 8-полюсная

Напряжение питания Штекер Распределение выводов Символ

Напряжение питания
(с защитой от перепутывания полярно-
сти)

I L+
L-
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Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

1
2

L+
L-

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

3
4

+
-

analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

7
8

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

9
10

Binäre Eingänge Anschlussbelegung Symbol

Binäreingang E1 11
12

Binäreingang E2 13
14

L+ L-

1 2

3 4

+ -

5 6

+ -

87

109

11 12

13 14

Выходы Штекер Распределение выводов Символ

Аналоговый выход действительного 
значения электропроводности / концен-
трации (с гальванической развязкой)

I
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Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

1
2

L+
L-

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

3
4

+
-

analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

7
8

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

9
10

Binäre Eingänge Anschlussbelegung Symbol

Binäreingang E1 11
12

Binäreingang E2 13
14

L+ L-

1 2

3 4

+ -

5 6

+ -

87

109

11 12

13 14

Аналоговый выход действительного 
значения температуры (с гальваниче-
ской развязкой)

II
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Elektrischer Anschluss (Messumformer mit M12-Steckverbindungen (-83))

Spannungsversorgung Stecker Belegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

I L+
L-

Ausgänge Stecker Belegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

I

analoger Istwertausgang Tempratur
(galvanisch getrennt)

II

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

II

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

II

Binäre Eingänge Stecker Belegung Symbol

Binäreingang E1 I
II

Binäreingang E2 I
II

M12 Einbaustecker
5-polig

M12 Einbaubuchse
8-polig

M12 Einbaustecker
8-polig

Spannungsversorgung und
Istwertausgang Leitfähigkeit /
Konzentration

Istwertausgang
und Binär-Eingang
Schaltausgänge

Temperatur

induktiver Sensor

Stecker IIStecker I

Stecker III

Messumformer mit separatem Sensor

M12 Einbaustecker

5-polig

M12 Einbaubuchse

8-polig

Spannungsversorgung und

Istwertausgang Leitfähigkeit /

Konzentration

Istwertausgang

und Binär-Eingang

Schaltausgänge

Temperatur

Stecker IIStecker I

Blindstopfen

Kopfmessumformer

L+ L-

1 2

3 4

+ -

1 2

+ -

43

65

7 5

Stecker II Stecker I

8 5

Stecker IStecker II

Релейный выход К1
(беспотенциальный)

II
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Elektrischer Anschluss (Messumformer mit M12-Steckverbindungen (-83))

Spannungsversorgung Stecker Belegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

I L+
L-

Ausgänge Stecker Belegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

I

analoger Istwertausgang Tempratur
(galvanisch getrennt)

II

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

II

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

II

Binäre Eingänge Stecker Belegung Symbol

Binäreingang E1 I
II

Binäreingang E2 I
II

M12 Einbaustecker
5-polig

M12 Einbaubuchse
8-polig

M12 Einbaustecker
8-polig

Spannungsversorgung und
Istwertausgang Leitfähigkeit /
Konzentration

Istwertausgang
und Binär-Eingang
Schaltausgänge

Temperatur

induktiver Sensor

Stecker IIStecker I

Stecker III

Messumformer mit separatem Sensor

M12 Einbaustecker

5-polig

M12 Einbaubuchse

8-polig

Spannungsversorgung und

Istwertausgang Leitfähigkeit /

Konzentration

Istwertausgang

und Binär-Eingang

Schaltausgänge

Temperatur

Stecker IIStecker I

Blindstopfen

Kopfmessumformer

L+ L-

1 2

3 4

+ -

1 2

+ -

43

65

7 5

Stecker II Stecker I

8 5

Stecker IStecker II

Релейный выход К2
(беспотенциальный)

II
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Elektrischer Anschluss (Messumformer mit M12-Steckverbindungen (-83))

Spannungsversorgung Stecker Belegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

I L+
L-

Ausgänge Stecker Belegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

I

analoger Istwertausgang Tempratur
(galvanisch getrennt)

II

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

II

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

II

Binäre Eingänge Stecker Belegung Symbol

Binäreingang E1 I
II

Binäreingang E2 I
II

M12 Einbaustecker
5-polig

M12 Einbaubuchse
8-polig

M12 Einbaustecker
8-polig

Spannungsversorgung und
Istwertausgang Leitfähigkeit /
Konzentration

Istwertausgang
und Binär-Eingang
Schaltausgänge

Temperatur

induktiver Sensor

Stecker IIStecker I

Stecker III

Messumformer mit separatem Sensor

M12 Einbaustecker

5-polig

M12 Einbaubuchse

8-polig

Spannungsversorgung und

Istwertausgang Leitfähigkeit /

Konzentration

Istwertausgang

und Binär-Eingang

Schaltausgänge

Temperatur

Stecker IIStecker I

Blindstopfen

Kopfmessumformer

L+ L-

1 2

3 4

+ -

1 2

+ -

43

65

7 5

Stecker II Stecker I

8 5

Stecker IStecker II

Двоичные входы Штекер Распределение выводов Символ

Двоичный вход Е1 I
II
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Elektrischer Anschluss (Messumformer mit M12-Steckverbindungen (-83))

Spannungsversorgung Stecker Belegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

I L+
L-

Ausgänge Stecker Belegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

I

analoger Istwertausgang Tempratur
(galvanisch getrennt)

II

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

II

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

II

Binäre Eingänge Stecker Belegung Symbol

Binäreingang E1 I
II

Binäreingang E2 I
II

M12 Einbaustecker
5-polig

M12 Einbaubuchse
8-polig

M12 Einbaustecker
8-polig

Spannungsversorgung und
Istwertausgang Leitfähigkeit /
Konzentration

Istwertausgang
und Binär-Eingang
Schaltausgänge

Temperatur

induktiver Sensor

Stecker IIStecker I

Stecker III

Messumformer mit separatem Sensor

M12 Einbaustecker

5-polig

M12 Einbaubuchse

8-polig

Spannungsversorgung und

Istwertausgang Leitfähigkeit /

Konzentration

Istwertausgang

und Binär-Eingang

Schaltausgänge

Temperatur

Stecker IIStecker I

Blindstopfen

Kopfmessumformer

L+ L-

1 2

3 4

+ -

1 2

+ -

43

65

7 5

Stecker II Stecker I

8 5

Stecker IStecker II

Двоичный вход Е2 I
II
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Elektrischer Anschluss (Messumformer mit M12-Steckverbindungen (-83))

Spannungsversorgung Stecker Belegung Symbol

Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

I L+
L-

Ausgänge Stecker Belegung Symbol

analoger Istwertausgang Leitfähigkeit / 
Konzentration
(galvanisch getrennt)

I

analoger Istwertausgang Tempratur
(galvanisch getrennt)

II

Schaltausgang K1
(potenzialfrei)

II

Schaltausgang K2
(potenzialfrei)

II

Binäre Eingänge Stecker Belegung Symbol

Binäreingang E1 I
II

Binäreingang E2 I
II

M12 Einbaustecker
5-polig

M12 Einbaubuchse
8-polig

M12 Einbaustecker
8-polig

Spannungsversorgung und
Istwertausgang Leitfähigkeit /
Konzentration

Istwertausgang
und Binär-Eingang
Schaltausgänge

Temperatur

induktiver Sensor

Stecker IIStecker I

Stecker III

Messumformer mit separatem Sensor

M12 Einbaustecker

5-polig

M12 Einbaubuchse

8-polig

Spannungsversorgung und

Istwertausgang Leitfähigkeit /

Konzentration

Istwertausgang

und Binär-Eingang

Schaltausgänge

Temperatur

Stecker IIStecker I

Blindstopfen

Kopfmessumformer

L+ L-

1 2

3 4

+ -

1 2

+ -

43

65

7 5

Stecker II Stecker I

8 5

Stecker IStecker II

Штекер II

Штекер II

Штекер I

Штекер I
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Abmessungen
Sensor (Detail)

Standard:
Temperaturfühler
freistehend

Ø 22

Ø 6.7

Edelstahlhülse:
Material 1.4571
Dichtung: FPM

Typenzusatz 268:
Temperaturfühler
innenliegend

Messzelle ohne
außenliegende Metallteile

Führungsnut für Zapfen
von Gewindebuchse

4

Nur bei Prozessanschluss 168
(PVC-Überwurfmutter G1 1/2 A).
Bei Verwendung der Spezial-
T-Stücke (siehe Zubehör) ist
durch die Führungsnut eine
Verdrehsicherheit gegeben.
Die Messzelle kann nur in der
richtigen Ausrichtung eingebaut
werden.

Размеры
Сенсор (деталь)

серийно:
датчик температуры
расположен снаружи

в гильзе из нерж. 
стали № 1.4571 
уплотнение: FPM

Типовое дополнение 
/268:
датчик температуры 
внутри

измерительная ячейка
без наружных метал-
лических деталей

Направляющий паз 
для цапфы
резьбовой втулки

Только при подключении к 
процессу –168
(накидная гайка из ПВХ G 1 
1/2A).
При использовании специаль-
ного тройника
(см. принадлежности) направ-
ляющий паз предотвращает
поворот датчика. Важно, 
чтобы при установке ячейка  
была правильно ориентиро-
вана.

 Типовой лист 202755 стр.8/17

2010-01-19/00440504



369

2010-01-19/00440504

Seite 9/17

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-0
Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-500
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Typenblatt 20.2755

Abmessungen

Durchbruchzapfen (4 mal)

für Wandbefestigung

Ventilation (PBT)

Bohrplan

M12 Einbaustecker

5-polig

M12 Einbaubuchse

8-polig

M12 Einbaustecker

8-polig

M12 Buchse

(PBT / PA)

� 163

� 116.4

Messumformer mit M12 Stecker und M12 Buchsen

Messumformer mit separatem Sensor
(Grundtypergänzung /20, /25, /60 oder /65)

Kabelverschraubung

M16 x 1,5 (PA)

Blindstopfen

M16 x 1,5 (PA)

�131

105

Messumformer mit Kabelverschraubung M16
(nur bei Ausführung "Kopfmessumformer" möglich)
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Размеры
Измерительный преобразователь со штекерами М12 и розеткой М12
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Abmessungen

Durchbruchzapfen (4 mal)

für Wandbefestigung

Ventilation (PBT)

Bohrplan

M12 Einbaustecker

5-polig

M12 Einbaubuchse

8-polig

M12 Einbaustecker

8-polig

M12 Buchse

(PBT / PA)

� 163

� 116.4

Messumformer mit M12 Stecker und M12 Buchsen

Messumformer mit separatem Sensor
(Grundtypergänzung /20, /25, /60 oder /65)

Kabelverschraubung

M16 x 1,5 (PA)

Blindstopfen

M16 x 1,5 (PA)

�131

105

Messumformer mit Kabelverschraubung M16
(nur bei Ausführung "Kopfmessumformer" möglich)

встроенный штекер М12
5-полюсный

встроенная розетка М12
8-полюсная

встроенный штекер М12
8-полюсный

розетка М12
(PBT / PA)

Измерительный преобразователь с кабельными вводами М16

(только для компактного исполнения)

Кабельный ввод
М12х1,5 (РА)

Заглушка
М16 х 1,5 (РА)
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Abmessungen

Durchbruchzapfen (4 mal)

für Wandbefestigung

Ventilation (PBT)

Bohrplan

M12 Einbaustecker

5-polig

M12 Einbaubuchse

8-polig

M12 Einbaustecker

8-polig

M12 Buchse

(PBT / PA)

� 163

� 116.4

Messumformer mit M12 Stecker und M12 Buchsen

Messumformer mit separatem Sensor
(Grundtypergänzung /20, /25, /60 oder /65)

Kabelverschraubung

M16 x 1,5 (PA)

Blindstopfen

M16 x 1,5 (PA)

�131

105

Messumformer mit Kabelverschraubung M16
(nur bei Ausführung "Kopfmessumformer" möglich)

Измерительный преобразователь с раздельным сенсором

(расширения базового типа /20, /25, /60 или /65)
Разметка

Пробиваемые выступы (4)
для настенного монтажа

Вентиляционный элемент 
(PBT)
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Prozessansschluss

Überwurfmutter
G1 1/2 A

Ausführung mit
Prozessanschluss 168 und 169

DN32 und DN40
Ausführung mit

Prozessanschluss 607
MK DN50

Nutüberwurf-
mutter F50

Prozessanschluss

Ausführung mit
Prozessanschluss 690

SMS 2"

Nutmutter SMS 2"

Prozessanschluss

Ausführung mit
Prozessanschluss

Clamp 2 1/2"
617

(Halteklammer nicht
im Lieferumfang)

Prozessanschluss

(PVC bei 168)
(Edelstahl, SW 55 bei 169)

(1.4301)

(1.4301)

(PP)

(1.4301)

(1.4301)

(1.4301)

8
1 6
7

7
3

1
9

0

131

105

7
8 6
4

7
3

2
1

0

105

131

7
8

105

131

6
4

7
3

2
1

0

7
8

105

131

6
4

7
3

2
1

0

Anzugsmoment max. 5 Nm

Abmessungen / Prozessanschlüsse (Kopfmessumformer)
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Размеры / подключение к процессу (компактная версия)

Подключение к процессу

(полипропилен)

Накидная гайка
G1/2A

(ПВХ для 168)
(нерж.сталь, SW55 для 169)
Момент затяжки макс. 5 Нм

Исполнение с подключением –168 или 169
DN 32 и DN 40

Исполнение с подключением –607
МК DN 50

Подключение к процессу

Шлицевая накидная 
гайка F50

Подключение к процессуПодключение к процессу

Шлицевая гайка SMS 2||

Исполнение с
подключением –690

SMS  2||

Исполнение с  
подключением –617

Clamp 2 1/2||

(зажимы не входят 
 в комплект поставки)
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Abmessungen / Prozessanschlüsse (separater Sensor)

Buchse M12
(PBT / PA)

Buchse M12
(PBT / PA)

separater Sensor
für Prozessanschluss 168 und 169

DN32 und DN40
(Überwurfmutter nicht

im Lieferumfang)

Prozessanschluss

separater Sensor

(Überwurfmutter nicht
im Lieferumfang)

für Prozessanschluss 607
MK DN50

Prozessanschluss

separater Sensor

(Überwurfmutter nicht
im Lieferumfang)

für Prozessanschluss 690
SMS 2"

Prozessanschluss

Buchse M12
(PBT / PA)

Buchse M12
(PBT / PA)

Prozessanschluss

separater Sensor

(Halteklammer nicht
im Lieferumfang)

für Prozessanschluss 617
Clamp 21/2"

(PP)

(1.4301)

(1.4301)(1.4301)

8
1

44.5

41

1
1

8

6
7

1
4

5

3
6

.5 7
8

1
3

3

1
6

1

6
4

5
5

7
8

1
3

3

1
6

1

6
4

5
5

7
8

1
3

3

1
6

1

6
4

5
5

Kabelverschraubung
M16 (PA)
Schutzart IP68 (bis 0,2 bar)
nach EN 60529

Kabelverschraubung
M16 (PA)
Schutzart IP68 (bis 0,2 bar)
nach EN 60529

Kabelverschraubung
M16 (PA)
Schutzart IP68 (bis 0,2 bar)
nach EN 60529

Kabelverschraubung
M16 (PA)
Schutzart IP68 (bis 0,2 bar)
nach EN 60529
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Размеры / подключения к процессу (раздельное исполнение)

Отдельный сенсор
для подключения –690

SMS  2||

(накидная гайка не входит в комплект 
поставки)

Отдельный сенсор
для подключения –617

Clamp 2 1/ 2||

(зажимы не входят в комплект поставки)

Отдельный сенсор
для подключения –168 и 169

DN 32 и DN 40
(накидная гайка не входит в комплект 

поставки)

Отдельный сенсор
для подключения –607

МК DN 50
(накидная гайка не входит в комплект 

поставки)

Розетка М12
(PBT / PA)

Розетка М12
(PBT / PA)

Розетка М12
(PBT / PA)

Розетка М12
(PBT / PA)

Подключение к процессу

(полипропилен)

Подключение к процессу

Кабельный ввод
М16 (PA)
Пылевлагозащита IP68
(до 0,2 бар)
по EN 60529

Кабельный ввод
М16 (PA)
Пылевлагозащита IP68
(до 0,2 бар)
по EN 60529

Кабельный ввод
М16 (PA)
Пылевлагозащита IP68
(до 0,2 бар)
по EN 60529

Кабельный ввод
М16 (PA)
Пылевлагозащита IP68
(до 0,2 бар)
по EN 60529

Подключение к процессуПодключение к процессу
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Abmessungen (separater Sensor als Eintauchversion)

57

18

3

10
0

+
5 0 Feststellschraube

Flansch verschiebbar

ø100

ø165

ø18

Feststellschraube

Flansch
verschiebbar

60

18

3

10
0

+
5 0

ø18

ø125

ø165

Stecker M12
CuZn/Au

Kabelverschraubung
Schutzart IP68 (bis 0,2 bar)
nach EN 60529

Schutzrohr (PP)

Rohrklemme (PP)

E
L

=
E

in
ta

u
ch

lä
n
g
e

separater Sensor

(Rohrklemmen im Lieferumfang)

für Prozessanschluss 706
Eintauchversion

~
1

2
0

±
1

0
~

2
1

2
2

35

ø40

ø44.5

Optionales Zubehör:
Flansch DN 32, Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00083375

Optionales Zubehör:
Flansch DN 50, Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00083376
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Размеры (отдельный сенсор в погружном исполнении)

Кабельный ввод
Пылевлагозащита IP68 (до 0,2 бар)
по EN 60529

Штекер
М12 (CuZn/Au)

Защитная труба
(полипропилен)

Трубный зажим
(полипропилен)

Отдельный сенсор
для подключения –706

погружная версия
(трубные зажимы входят в комплект поставки)

Принадлежность по запросу:
Фланец DN 50, арт. 00083376

Фланец, 
перемещаемый

Фиксирующий 
винт

Принадлежность по запросу:
Фланец DN 32, арт. 00083375

Фланец, 
перемещаемый

Фиксирующий 
винт

E
L 

=
 д

ли
на

 п
ог

ру
ж

но
й 

ча
ст

и 
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Zubehör / Montagebeispiele
Ausführung mit

Prozessanschluss 168 und 169

ÜberwurfmutterGewindebuchse
G1 1/2"
(PVC )bzw. PP

Optionales Zubehör
T-Stück (PVC bzw. PP)

D

H

L

(PVC bei 168)

(Edelstahl bei 169)

DN ø D L H Material Maximale
Temperatur

Verkaufs-
Artikel-Nr.

32 40 98 172
PVC 60°C

20/00439247
40 50 118 177 20/00439249
32 40 88 179

PP 80°C
20/00449511

40 50 102 181 20/00449514
50 63 124 181 20/00449516

Prozessanschluss 607
MK DN50
(1.4301)

Gewindestutzen
DIN, S, DN50
(1.4301)

Reduzier T-Stück (bauseits zu stellen; von JUMO lieferbar)
DIN, kurz, SSS, DN50/50
(1.4301)

nicht
, DN65/50, DN80/50

Nutmutter
DN50
(1.4301)

Ausführung mit
Prozessanschluss 607

Rohrverschraubung DN50
DIN 11 851 (Milchkegel)

D
N

5
0

D
N

6
5

D
N

8
0

Anschweiß-Gewindestutzen
DN50, DIN 11 851

(Gegenstück zu Prozessanschluss 607)
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00085020
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Принадлежности / Примеры монтажа

2010-01-19/00440504

Seite 13/17

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-0
Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-500
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Typenblatt 20.2755

Zubehör / Montagebeispiele
Ausführung mit

Prozessanschluss 168 und 169

ÜberwurfmutterGewindebuchse
G1 1/2"
(PVC )bzw. PP

Optionales Zubehör
T-Stück (PVC bzw. PP)

D

H

L

(PVC bei 168)

(Edelstahl bei 169)

DN ø D L H Material Maximale
Temperatur

Verkaufs-
Artikel-Nr.

32 40 98 172
PVC 60°C

20/00439247
40 50 118 177 20/00439249
32 40 88 179

PP 80°C
20/00449511

40 50 102 181 20/00449514
50 63 124 181 20/00449516

Prozessanschluss 607
MK DN50
(1.4301)

Gewindestutzen
DIN, S, DN50
(1.4301)

Reduzier T-Stück (bauseits zu stellen; von JUMO lieferbar)
DIN, kurz, SSS, DN50/50
(1.4301)

nicht
, DN65/50, DN80/50

Nutmutter
DN50
(1.4301)

Ausführung mit
Prozessanschluss 607

Rohrverschraubung DN50
DIN 11 851 (Milchkegel)

D
N

5
0

D
N

6
5

D
N

8
0

Anschweiß-Gewindestutzen
DN50, DIN 11 851

(Gegenstück zu Prozessanschluss 607)
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00085020

Исполнение
с подключением –168 и 169

Резьбовая втулка
G 1 1/2||  
(ПВХ или ПП) (ПВХ для 168)

(нерж.сталь для 169)

Накидная гайка )

Дополнительные принадлежности
Тройник (ПВХ или ПП)

DN
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Typenblatt 20.2755

Zubehör / Montagebeispiele
Ausführung mit

Prozessanschluss 168 und 169

ÜberwurfmutterGewindebuchse
G1 1/2"
(PVC )bzw. PP

Optionales Zubehör
T-Stück (PVC bzw. PP)

D

H

L

(PVC bei 168)

(Edelstahl bei 169)

DN ø D L H Material Maximale
Temperatur

Verkaufs-
Artikel-Nr.

32 40 98 172
PVC 60°C

20/00439247
40 50 118 177 20/00439249
32 40 88 179

PP 80°C
20/00449511

40 50 102 181 20/00449514
50 63 124 181 20/00449516

Prozessanschluss 607
MK DN50
(1.4301)

Gewindestutzen
DIN, S, DN50
(1.4301)

Reduzier T-Stück (bauseits zu stellen; von JUMO lieferbar)
DIN, kurz, SSS, DN50/50
(1.4301)

nicht
, DN65/50, DN80/50

Nutmutter
DN50
(1.4301)

Ausführung mit
Prozessanschluss 607

Rohrverschraubung DN50
DIN 11 851 (Milchkegel)

D
N

5
0

D
N

6
5

D
N

8
0

Anschweiß-Gewindestutzen
DN50, DIN 11 851

(Gegenstück zu Prozessanschluss 607)
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00085020

D L H Материал Максимальная
температура

Арт.№

32 40 98 172
ПВХ 60OC

00439247

40 50 118 177 00439249

32 40 88 179

ПП 80OC

00449511

40 50 102 181 00449514

50 63 124 181 00449516

Приварной резьбовой штуцер
DN 50, DIN 11 851

(ответная деталь для подключения –607)
арт. № 00085020

Исполнение
с подключением –607

трубное резьбовое соединение DN 50, 
DIN 11 851

Подключение 607
MK DN50 Резьбовой штуцер

DIN, S, DN50Накидная гайка
DN50

Тройник (в комплект поставки не входит),
DIN, короткий, SSS, DN50/50, DN65/50, DN80/50
(1.4301)
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Typenblatt 20.2755

Rohrmontage-Set
30...50 mm

Набор для монтажа на трубу
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Typenblatt 20.2755

Bestellangaben JUMO CTI-500 als "Kopfmessumformer"

x = serienmäßig
o = optional

1 Für die Programmierung des Gerätes ist das PC-Setup-Programm erforderlich, siehe Zubehör.
2 Spezial-T-Stück nicht im Lieferumfang, siehe Zubehör.
3 Bei Bedarf 1 Satz M12-Stecker / Buchsen (siehe Zubehör) bestellen.
4 Typenzusätze nacheinander, durch Komma getrennt aufführen.
5 Nur bei Prozessanschluss 168 und 169 in Kombination mit Typenzusatz 268.
6 Maximale Mediumstemperatur 60°C.
7 Montagematerial (Halteklammern) nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf bitte mitbestellen, siehe Zubehör.

(1) Grundtyp
202755  JUMO CTI-500

Induktiver Messumformer / Schaltgerät für Leifähigkeit / 
Konzentration und Temperatur

(2) Grundtypergänzung
10 Kopfmessumformer ohne Display / Tastatur 1

15 Kopfmessumformer mit Display / Tastatur

(3) Prozessanschluss
o o 168 PVC-Überwurfmutter G1 1/2A 2, 6

o o 169 Edelstahl-Überwurfmutter G1 1/2A 2

o o 607 Rohrverschraubung DN50, DIN 11 851 (MK DN50, Milchkegel)
o o 617 Clamp 2 1/2" 7

o o 690 SMS 2"
(4) Eintauchlänge

o o 000 siehe "Abmessungen"

(5) Elektrischer Anschluss
o o 82 Kabelverschraubungen
o o 83 M12-Stecker / -Buchsen (anstelle der Kabelverschraubungen)3

o o 84 Zwei Kabelverschraubungen M16 und ein Blindstopfen

(6) Typenzusätze4

x x 000 keine
o o 268 Temperaturfühler innenliegend
o o 768 Messzellenmaterial PVDF5

o o 844 Spannungsversorgung AC 24 V ±10%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6)

Bestellschlüssel / - - - / , ...

Bestellbeispiel 202755 / 10 - 108 - 000 - 82 / 000
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Данные для заказа: CTI-500 (компактная версия)

(1) основной тип

202755 JUMO CTI-500
индуктивный преобразователь электропроводности / 
концентрации и температуры с коммутирующими
выходами JUMO CTI-750

(2) дополнения к базовому типу
10 компактная версия, пластиковый корпус, без дисплея/ клавиатуры1

15 компактная версия, пластиковый корпус,  с дисплеем/ клавиатурой
(3) подключение к процессу

о о 168 Накидная гайка из ПВХ G1 1/2A2,6

о о 169 Накидная гайка из нержавеющей стали G1 1/2A2

о о 607 соединение  DN50, DIN 11 851(MK DN50, молочный конус)
о о 617 Clamp 2 1/2»7

о о 690 SMS 2»
(4) длина погружной части

о о 000 см «размеры»
(5) электрическое подключение

о о 82 кабельные вводы
о о 83 M12-штекеры/ гнезда (вместо кабельных вводов)3

о о 84 два резьбовых соединения  M16 и одна заглушка
(6) ) типовые дополнения4

х х 000 нет
о о 268 температурный сенсор скрыт внутри ячейки
о о 768 материал измерительной ячейки PVDF5

о о 844 напряжение питания AC 24 В ±10%

x = серийная комбинация
o = комбинация возможна

Ключ заказа

Пример заказа

1  для программирования прибора необходима Setup-программа, см. комплектующие.
2  Специальный тройник не входит в комплект поставки, см. принадлежности.
3  при необходимости заказывать 1 набор штекеров/разъемов М12, см. принадлежности.
4  типовые дополнения указывать друг за другом через запятую.
5  только для присоединения к процессу 168 и 169 в комбинации с типовым дополнением 268.
6  максимальная температура измеряемой среды 60 ОС.
7  Монтажные принадлежности (скоба) не входят в комплект поставки. При необходимости заказать отдельно (см. принадлежности)
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Typenblatt 20.2755

Bestellangaben JUMO CTI-500 als "Messumformer mit separatem Sensor"

x = serienmäßig
o = optional

(1) Grundtyp
202755 JUMO CTI-500

Induktiver Messumformer / Schaltgerät für Leifähigkeit / 
Konzentration und Temperatur

(2) Grundtypergänzung
20 Messumformer ohne Display / Tastatur 

(ohne Sensor)1, 7

25 Messumformer mit Display / Tastatur
(ohne Sensor)7

60 Messumformer ohne Display / Tastatur 
inklusive Sensor (Leitungslänge 10 m)1

65 Messumformer mit Display / Tastatur
inklusive Sensor (Leitungslänge 10 m)

80 Ersatz-Sensor mit 10 m Leitung
ohne Messumformer3, 7

(3) Prozessanschluss
x x 000 nicht vorhanden

o o o 168 PVC-Überwurfmutter G1 1/2A 2, 8

o o o 169 Edelstahl-Überwurfmutter G1 1/2A 2

o o o 607 Rohrverschraubung DN50, DIN 11 851 (MK DN50, Milchkegel)
o o o 617 Clamp 2 1/2" 3

o o o 690 SMS 2"
o o o 706 Eintauchversion 

(4) Eintauchlänge
x x 000 nicht vorhanden

o o o 500 0500 mm
o o o 1000 1000 mm
o o o 1500 1500 mm
o o o 2000 2000 mm (Maximalwert)
o o o xxxx Sonderlänge (im Raster von 250 mm; z.B. 0250; 0750; 1250; 1750)

(5) Elektrischer Anschluss
x 21 Festkabel mit M12-Buchse am separaten Sensor

o o o o 82 Kabelverschraubungen am Bedienteil
o o o o 83 M12-Stecker / -Buchsen am Bedienteil4

o o o o 84 Zwei Kabelverschraubungen M16 und ein Blindstopfen

(6) Typenzusätze5

x x x x x 000 keine
- - o o o 268 Temperaturfühler innenliegend

o o 768 Messzellenmaterial PVDF6

o o o o 844 Spannungsversorgung AC 24 V

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6)

Bestellschlüssel / - - - / , ...

Bestellbeispiel 202755 / 65 - 108 - 1000 - 21 / 000

1 Für die Programmierung des Gerätes ist das PC-Setup-Programm erforderlich, siehe Zubehör.
2 Spezial-T-Stück nicht im Lieferumfang.
3 Montagematerial (Überwurf- / Nutmutter, Halteklammer) nicht im Lieferumfang. Bei Bedarf bitte mitbestellen, siehe Zubehör.
4 Bei Bedarf 1 Satz M12-Stecker / Buchsen (siehe Zubehör) bestellen.
5 Typenzusätze nacheinander, durch Komma getrennt aufführen.
6Nur bei Prozessanschluss 168 und 169 in Kombination mit Typenzusatz 268.
7 Ein Abgleichset ist zur Inbetriebnahme zwingend erforderlich. Bei Bedarf bitte mitbestellen, siehe Zubehör.
8 Maximale Mediumstemperatur 60°C.

 Типовой лист 202755 стр.16/17

2010-01-19/00440504

Данные для заказа: CTI-500 (раздельная версия)

(1) основной тип

202755 Индуктивной преобразователь электропроводимости/ 
концентрации и температуры с коммутирующими
выходами JUMO CTI-500
(2) Расширения базового типа

20 измерительный преобразователь
без дисплея/ клавиатуры (без сенсора)1,7

25 измерительный преобразователь с дисплеем./клавиатурой
(без сенсора)7

60 измерительный преобразователь 
без дисплея/ клавиатуры, с сенсором (длина кабеля 10м)1

65 измерительный преобразователь
с дисплеем/ клавиатурой, с сенсором, (длина кабеля 10м)

80 дополнительный сенсор с 10 м кабелем
без измерительного преобразователя3,7

(3) подключение к процессу
х х 000 не имеется

о о о 168 накидная гайка из ПВХ G1 1/2A2,8

о о о 169 накидная гайка из нержавеющей стали G1 1/2A2

о о о 607 соединение  DN50, DIN 11 851(MK DN50, молочный конус)
о о о 617 Clamp 2 1/2» 3

о о о 690 SMS 2»
о о о 706 Погружная версия 

(4) длина погружной части 
х х 000 отсутствует

о о о 500 500 мм
о о о 1000 1000 мм
о о о 1500 1500 мм
о о о 2000 2000 мм
о о о х х х х специальная длина (с шагом 250 мм; напр. 0250; 0750; 1250;1750)

(5) электрическое подключение
х 21 неразъемный кабель с розеткой М12 на раздельном сенсоре

о о о о 82 кабельные вводы на блоке управления
о о о о 83 штекеры / гнезда M12 на блоке управления4

о о о о 84 два кабельных ввода М16 и заглушка
(6) типовые дополнения5

х х х х х 000 нет
- - о о о 268 температурный сенсор скрыт внутри ячейки

о о 768 материал измерительной ячейки PVDF6 
о о о о 844 напряжение питания 24 В переменного тока

x = серийная комбинация
o = комбинация возможна

Ключ заказа

Пример заказа

1 для программирования прибора необходима setup-программа, см. принадлежности.
2 Специальный тройник не входит в комплект поставки.
3 монтажные детали (накидная и шлицевая гайки, зажимы) не входят в состав поставки. При необходимости следует заказать отдельно 
  (см. принадлежности)
4 при необходимости заказывать 1 набор штекеров/разъемов М12, см. принадлежности.
5 дополнения к типу указывать друг за другом через запятую
6 только для присоединения к процессу 168 и 169 в комбинации с типовым дополнением 268.
7 для ввода в эксплутацию требуется набор для калибровки. При необходимости заказать, см. принадлежности
8 максимальная температура измеряемой среды 60 ОС.
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Поставляется со склада в Германии

Тип Артикул

202755/10-168-0000-82/000 00445842

202755/15-168-0000-82/000 00445843

202755/15-607-0000-82/000 00445845

Изготавливаются по заказу 

Тип Артикул

202755/65-607-0000-82/000 00445840

Принадлежности

Обозначение  Артикул

Приварной резьбовой штуцер DN50, DIN 11 851 (ответная деталь для подключения 607) 00085020

Тройник из ПВХ DN321, включая резьбовую втулку (ответная часть к подключению 168) 00439247

Тройник из ПВХ DN401, включая резьбовую втулку (ответная часть к подключению 168) 00439249

Накидная гайка G 1 1/2, ПВХ 00439199

Накидная гайка G 1 1/2, нержавеющая сталь 00452039

Накидная гайка DN50, DIN 11 851 00343368

Накидная гайка SMS DN2|| 00345162

Фланец DN322, материал полипропилен 00083375

Фланец DN502, материал полипропилен 00083376

Комплект для монтажа на трубу 00459189

Комплект для монтажа на DIN-рейку 00459903

Держатель для сенсора CTI-500 и погружная арматура с диаметром 40 мм 00453191

Розетка М12, 5 пол., прямая, для самост.монтажа необходимо для исполнений 00444313

Штекер М12, 8 пол., прямой, для самост.монтажа 202755/хх-ххх-хххх-83/ххх 00444307

Розетка М12, 8 пол., прямая, для самост.монтажа Зап.часть для сенсора 202755/80 00444312

Сетап-программа для ПК, JUMO CTI-500 00447634

Интерфейсный кабель с USB/TTL-преобразователем 00456352

Блок питания для монтажа на DIN-рейку Тип PS5R-A-24 00374661

Крышка корпуса с дисплеем и клавиатурой 00443725

Тройник из полипропилена, DN32 00449511

Тройник из полипропилена, DN40 00449514

Тройник из полипропилена, DN50 00449516

Набор для калибровки сменного сенсора или преобразователя 00459436

1 набор М12-штекеров/розеток, для электрического подключения 83 00529482

1  С фиксатором положения – измерительная ячейка при монтаже располагается в правильном направлении к потоку.
2  Только вместе с раздельным сенсором в погружной версии 202755/60-706-… или 202755/65-706-…или 202755/80-706-…




