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Погружная арматура

Типовой ряд 202820

Краткое описание
Погружная арматура служит для размещения в ней электрохимических измерительных 
датчиков (например, комбинированных рН- и редоксметрических электродов, стеклян-
ных кондуктометрических ячеек, компенсационных  термометров   и т.д.) с резьбовым 
соединением  Рg 13,5 и длиной монтажной части 120 мм.
Поставляется арматура  для установки от 1 до 3 измерительных датчиков.
Арматура монтируется в открытых каналах или емкостях. Она защищает закрепленные 
в ней датчики от механических повреждений  и позволяет  проводить измерения  на 
различной глубине погружения. За счет разнообразных  вариантов исполнения и при-
надлежностей арматура  может быть приспособлена  для различных условий примене-
ния. В стандартном  исполнении два трубных зажима служат для настенного монтажа 
арматуры.  Поставляемые  по запросу передвижные  фланцы  позволяют монтировать 
арматуру также и на крышках емкостей и т.п.

Необходимо учитывать следующее: 
 � Арматуру необходимо устанавливать в легко доступном месте, чтобы обеспечить воз-
можность регулярного обслуживания / очистки измерительных датчиков.

 � рН- и редоксметрические  электроды не должны долго оставаться сухими - примене-
ние поддона для сохранения электродов в растворе предотвращает это.

 � Разработчик установки должен проверить пригодность используемых материалов  
(например,  химическую устойчивость).

202820/40…

202820/063...

Варианты  монтажа
Стандартный

Seite 1/7

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-714
Hausadresse: Moltkestraße 13 - 31, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-605
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Einbaumöglichkeiten
Standard Einsatz einer Nasshalteschale (NHS)

Befestigung mit Rohrklemmen
im Zulaufkanal

Befestigung mit Flansch
auf einem Behälter

bei gefülltem Behälter bei entleertem Behälter
(Restflüssigkeit in der NHS verhin-
dert das Austrocknen des Sensors)

Typenblatt 202820

2012-02-10/00369862

Eintaucharmaturen
Typenreihe 202820

Kurzbeschreibung
Eintaucharmaturen dienen der Aufnahme von elektrochemischen Messwertaufnehmern (z. B.
pH- und Redoxelektroden, Glas-Leitfähigkeitsmesszellen, Kompensationsthermometern) mit
Pg 13,5-Einschraubgewinde und einer Einbaulänge von 120mm.
Es stehen Armaturentypen für 1 bis 3 Messwertaufnehmer zur Verfügung.
Die Armaturen werden in offenen Gerinnen oder Behältern montiert. Sie schützen den einge-
bauten Sensor vor Bruch und erlauben Messungen in verschiedenen  Eintauchtiefen. Durch Op-
tionen und Zubehörteile können die Armaturen auf die Einsatzbedingungen angepasst werden.
In den Standardausführungen dienen zwei Rohrklemmen zur Wandmontage, optional erhältli-
che verschiebbare Flansche erlauben aber auch den Einbau in Behälterdeckel u. ä..

Folgende Punkte sollten beachtet werden:
■ Die Armaturen müssen gut zugänglich sein um eine regelmäßige Wartung / Reinigung der 

Messwertaufnehmer zu gewährleisten

■ pH- und Redoxelektroden sollten nicht längere Zeit trocken stehen - der Einsatz einer Nas-
shalteschale verhindert dies

■ Die Eignung der Materialien (z. B. chemische Verträglichkeit) ist durch den Anlagenplaner 
zu prüfen

202820/063...

202820/040...

Weitere Armaturen
Armaturentyp Typenblatt
Durchflussarmaturen T 202810
Eintaucharmaturen T 202820
Wechselarmaturen T 202822
Prozessarmaturen T 202825

Применение  поддона  для сохранения  электродов 
 в растворе

Крепеж с помощью трубных 
зажимов в подводящем канале

Крепеж с помощью
фланца  на резервуаре

в наполненном резервуаре в опорожненном  резервуаре
(остаток жидкости в поддоне пре-
дотвращает высыхание датчиков)

Другие типы арматуры

Тип арматуры Типовой лист

Проточная арматура 202810

Погружная арматура 202820

Шлюзовая арматура 202822

Арматура для технологи-
ческих процессов

202825

JUMO GmbH & Co. KG
P.O. Box 1209
D-36039 Fulda, Germany 
Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695 
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России
Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162
ул. Люсиновская, 70, стр. 5 
Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10
Факс:  +7 495 954 69 06 
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru
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Typ 202820/40-... (alte Bezeichnung 2TA-PP-40-1...)

Für den Einbau von einem Messwertaufnehmer mit Pg 13,5-Gewinde. Der Einbau eines Impe-
danzwandlers Typ 202995/00..., siehe Typenblatt 202995, oder eines 2-Draht-Messumformers 
Typ 202701, siehe Typenblatt 202701, ist möglich.

Technische Daten
Werkstoff Polypropylen (PP), Dichtungen FPM (andere auf Anfrage)
Zulässige Temperatur 0 ... +95°C
Druckbeständigkeit 1 bar, bis +90°C
Elektrodenaufnahme Verschraubung Pg 13,5
Tauchrohrlänge Serienmäßig 500mm und 1000mm,

fertigungstechnisch bis max. 2000mm möglich,
Standardlängen 500, 800, 1000, 1300, 1500 und 2000mm

Befestigung Serienmäßig mit Rohrklemmen, andere Befestigungsmöglich-
keiten (Flansch etc.) optional erhältlich

Schutzart IP 65, EN 60 529
Gewicht Längenabhängig
Hinweis:
Bei allen Eintaucharmaturen ist der Einsatz eines externen KCI-Vorratsgefäßes möglich.

202820/40-0500-87

Typenzusätze / Zubehör
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Eintaucharmatur 202820/40-...

Тип 202820/40-...  (старое обозначение    2TA-PP-40-1...)

 Для размещения одного датчика с резьбой Рg 13,5. Возможно применение  преобразовате-
ля импеданса, тип 202995/00, см. типовой лист 20.2995, или двухпроводного измерительного 
преобразователя,  тип 202701, см. типовой лист 20.2701.

Технические характеристики

Материал Полипропилен (ПП), уплотнения FPM
(другие по запросу)

допустимая температура 0... +95 °С

Устойчивость к давлению 1 бар, до +90 °С

Посадочное отверстие для электрода резьба Рg 13,5

длина погружной части серийно: 500 мм и 1000 мм,
максимально  возможная  длина 2000 мм. 
стандартные длины: 500, 800, 1000, 1300, 
1500 и 2000 мм

Крепежные элементы серийно: трубные зажимы.
другие варианты крепежа (фланцы и т. д.) по 
запросу

Пылевлагозащита IP65, EN 60 529

Масса зависит от длины

Примечание:
для всех вариантов  погружной арматуры возможно применение  выносного сосуда для 
запаса раствора КСI.

Размеры Типовые дополнения/принадлежности

202820/40-0500-87

Кабельный ввод Pg 9 
для кабеля диаметром 
от 4 до 8 мм

Защитная труба

Фиксирующий винт

Трубный зажим

Погружная арматура 202820/40-… Фланец DN 50, артикул 00083376

Фланец DN 32, артикул 00083375

Передвижной фланец

Фиксирующий винт
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Haltebügel
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00453191

Nasshalteschale, 
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00083372

Reinigungssprühkopf,
Typenzusatz 078

KCl-Vorratsgefäß mit Diaphragmarohr, 
Typenzusatz 082
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Держатель 00453191

Поддон, арт. М 00083372 Насадка для подачи 
очищающего раствора, 
типовое дополнение 078

Сосуд для раствора  КСI 
с электролитическим ключом, 
типовое дополнение 082

Диафрагма 
системы 
сравнения

Сосуд с KCl
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Lagerausführungen (Lieferung in 3 Arbeitstagen nach Auftragseingang)

Fertigungsausführungen (Lieferung in 10 Arbeitstagen nach Auftragseingang)

Zubehör (Lieferung in 3 Arbeitstagen nach Auftragseingang)

Typ Verkaufs-
Artikel-Nr.

202820/40-0500-87 20/00083319
202820/40-1000-87 20/00083320

Typ Verkaufs-
Artikel-Nr.

202820/40-0800-87 20/00334521
202820/40-1300-87 20/00324678
202820/40-1500-87 20/00307945
202820/40-2000-87 20/00315288
202820/40- ... -87/078 20/00083373
202820/40- ... -87/082 20/00085989

Bezeichnung Verkaufs-
Artikel-Nr.

Nasshalteschale2, Material PP, Klemmschrauben aus Polyamid 20/00083372
Flansch DN 322, Material PP 20/00083375
Flansch DN 502, Material PP 20/00083376
Haltebügel für CTI-Sensor und Eintaucharmatur mit Durchmesser 40 mm 20/00453191

Bestellangaben: Eintaucharmaturen

(1) Grundtyp
202820 Eintaucharmaturen

(2) Rohrdurchmesser
x 40 40 mm

(3) Einbaulänge
o 0500 Maß „EL“ = 500mm, siehe Seite 2/7
o 0800 Maß „EL“ = 800mm, siehe Seite 2/7
o 1000 Maß „EL“ = 1000mm, siehe Seite 2/7
o 1300 Maß „EL“ = 1300mm, siehe Seite 2/7
o 1500 Maß „EL“ = 1500mm, siehe Seite 2/7
o 2000 Maß „EL“ = 2000mm, siehe Seite 2/7

(4) Material der mediumberührenden Teile
x 87 Polypropylen (PP)

(5) Typenzusätze
x 000 Keine
o 078 Reinigungssprühkopf
o 082 KCl-Vorratsgefäß mit Diaphragmarohr

(1) (2) (3) (4) (5)
Bestellschlüssel - - - - , ...1

Bestellbeispiel 202820 - 40 - 1500 - 87 - 082

Hinweis:
Der Typenschlüssel ist eine Typenerklärung, kein Baukastensystem.
Wählen Sie für Bestellungen möglichst die unter "Lagerausführungen" bzw. "Fertigungsausführungen" aufgeführten Artikel.
Eine freie Kombination von einzelnen Schlüsselmerkmalen muss von uns technisch geprüft und freigegeben werden.
Im Zweifelsfall bitte anfragen.

1 Typenzusätze nacheinander aufführen und durch Komma trennen.
2 Nicht in Verbindung mit Typenzusatz 78 bzw. 82 möglich. Bei Bedarf bitte erfragen.

Данные для заказа: погружная арматура 

(1) Базовый тип

202820 погружная арматура         

 (2) Диаметр погружной трубки

х 40 40 мм

(3) длина  погружной части

о 0500 EL=500, см. стр.2/7

о 0800 EL=800, см. стр.2/7

о 1000 EL=1000, см. стр.2/7

о 1300 EL=1300, см. стр.2/7

о 1500 EL=1500, см. стр.2/7

о 2000 EL=2000, см. стр.2/7

(4) Материал  деталей, соприкасающихся со средой

х 87 полипропилен 

(5) Типовые дополнения

х  000 нет

о 078 насадка для подачи очищающего раствора

о 082 сосуд для раствора КСI с электролитическим ключом

Ключ заказа

Пример заказа

                            

Исполнения со склада в Германии
Тип Арт.№

202820/40-0500-87 00083319

202820/40-1000-87 00083320

Исполнения на заказ
Тип Арт.№

202820/40-0800-87 00334521

202820/40-1300-87 00324678

202820/40-1500-87 00307945

202820/40-2000-87 00315288

202820/40- ... -87/078 00083373

202820/40- ... -87/082 00085989

Принадлежности
Обозначение Арт.№

Поддон2, материал полипропилен, зажимные винты из полиамида 00083372

Фланец DN 322, материал полипропилен 00083375

Фланец DN 502, материал полипропилен 00083376

Держатель для сенсора CTI и подвесной арматуры диаметром 40 мм 00453191

Указание
По возможности выбирайте прибор в складском исполнении или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ 
заказа должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен. 

1 Типовые дополнения указываются друг за другом через запятую
2 Невозможно  в сочетании с типовыми дополнениями  /78 или /82. При необходимости - специальный запрос
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Тип 202820/63-... (старое обозначение    2ТА-РР-63-3...) 

Для размещения не более 3 датчиков с резьбой Рg 13,5. Возможно применение  преоб-
разователя импеданса,  тип 202995/00…, см. типовой лист 20.2995, или двухпроводного 
измерительного преобразователя,  тип 202701, см. типовой лист 20.2701.

Технические характеристики

Материал Полипропилен (ПП), уплотнения FPM

допустимая температура 0... +95 °С

Устойчивость к давлению 1 бар, до +90 °С

Посадочные отверстия для электродов с резьбой Рg 13,5
от 1 до 3 датчиков (заглушки прилага-
ются)

длина погружной части серийно: 500 мм.
максимально  возможная  длина 2000 
мм. стандартные длины: 500, 800, 1000, 
1300, 1500 и 2000 мм.

Крепежные элементы серийно: трубные зажимы.
другие варианты крепежа (фланцы и т. 
д.)
по запросу

Степень защиты IР65, EN 60 529

Масса зависит от длины

Указание:
Для любой арматуры возможно применение сосуда с KCl.

Типовые дополнения / принадлежностиРазмеры
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Typ 202820/63-... (alte Bezeichnung 2TA-PP-63-3...)

Für den Einbau von maximal 3 Messwertaufnehmern mit Pg 13,5-Gewinde. Der Einbau von Im-
pedanzwandlern Typ 202995/00... , siehe Typenblatt 202995, oder 2-Draht-Messumformern 
Typ 202701, siehe Typenblatt 202701, ist möglich.

202820/63-0500-87

Typenzusätze / Zubehör

Flansch DN 50, 
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00056544

Flansch DN 65, 
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00056545
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65 185 145 49 22 2
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Eintaucharmatur 202820/63-...

Technische Daten
Werkstoff Polypropylen (PP), Dichtungen FPM.
Zulässige Temperatur 0 ... +95°C
Druckbeständigkeit 1 bar, bis +90°C
Elektrodenaufnahme Verschraubungen Pg 13,5 

für 1 bis 3 Messwertaufnehmer (Blindstopfen liegen bei)
Tauchrohrlänge Lagermäßig 500mm,

fertigungstechnisch bis max. 2000mm möglich,
Standardlängen 500, 800, 1000, 1300, 1500 und 2000mm

Befestigung Serienmäßig mit Rohrklemmen, andere Befestigungsmöglich-
keiten (Flansch etc.) optional erhältlich

Schutzart IP 65, EN 60 529
Gewicht Längenabhängig
Hinweis:
Bei allen Eintaucharmaturen ist der Einsatz eines externen KCI-Vorratsgefäßes möglich.

2012-02-10/00369862

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-714
Hausadresse: Moltkestraße 13 - 31, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-605
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Seite 5/7Typenblatt 202820

Typ 202820/63-... (alte Bezeichnung 2TA-PP-63-3...)

Für den Einbau von maximal 3 Messwertaufnehmern mit Pg 13,5-Gewinde. Der Einbau von Im-
pedanzwandlern Typ 202995/00... , siehe Typenblatt 202995, oder 2-Draht-Messumformern 
Typ 202701, siehe Typenblatt 202701, ist möglich.

202820/63-0500-87

Typenzusätze / Zubehör

Flansch DN 50, 
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00056544

Flansch DN 65, 
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00056545

DN D TK L L1 L2

50 165 125 43 20 1,5

65 185 145 49 22 2

ØTK

Ø18

ØD

L2

L1

L

Feststell-
schraube

Flansch
verschiebbar

Abmessungen

7
4

1
0

0
+

2
0

 0

Ø102

68

2
1

Anschlusskopf

Drei Verschraubungen Pg7
für Leitungsdurchmesser
von 5 bis  6mm

Schutzrohr

Rohrklemme

E
L

 =
 E

in
ta

u
c
h

lä
n

g
e

Zwischenring

Schutzrohr

1
1

8

Ø63

Eintaucharmatur 202820/63-...

Technische Daten
Werkstoff Polypropylen (PP), Dichtungen FPM.
Zulässige Temperatur 0 ... +95°C
Druckbeständigkeit 1 bar, bis +90°C
Elektrodenaufnahme Verschraubungen Pg 13,5 

für 1 bis 3 Messwertaufnehmer (Blindstopfen liegen bei)
Tauchrohrlänge Lagermäßig 500mm,

fertigungstechnisch bis max. 2000mm möglich,
Standardlängen 500, 800, 1000, 1300, 1500 und 2000mm

Befestigung Serienmäßig mit Rohrklemmen, andere Befestigungsmöglich-
keiten (Flansch etc.) optional erhältlich

Schutzart IP 65, EN 60 529
Gewicht Längenabhängig
Hinweis:
Bei allen Eintaucharmaturen ist der Einsatz eines externen KCI-Vorratsgefäßes möglich.
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Typ 202820/63-... (alte Bezeichnung 2TA-PP-63-3...)

Für den Einbau von maximal 3 Messwertaufnehmern mit Pg 13,5-Gewinde. Der Einbau von Im-
pedanzwandlern Typ 202995/00... , siehe Typenblatt 202995, oder 2-Draht-Messumformern 
Typ 202701, siehe Typenblatt 202701, ist möglich.

202820/63-0500-87

Typenzusätze / Zubehör

Flansch DN 50, 
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00056544

Flansch DN 65, 
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00056545

DN D TK L L1 L2

50 165 125 43 20 1,5

65 185 145 49 22 2
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Передвижной 
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3 кабельных ввода Pg7
для кабеля диаметром 
от 5 до 6 мм

Защитная труба

Трубный зажим

Погружная арматура 202820/63-…

Фланец DN 50, артикул 00056544

Фланец DN 65, артикул 00056545
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Nasshalteschale, 
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00057581

Erdungsstab, Typenzusatz 055 zum Potenzialausgleich,
z. B. in isolierten Kunststoffbehältern.

KCl-Vorratsgefäß, druckfest, zur Wandmontage
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00060254
zum Aufbau eines Elektrolytschlüssels oder Einsatz 
von KCl-gefüllten Elektroden
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Заземляющий стержень, типовое дополнение 055 
для выравнивания потенциала,
напр. в изолированных пластиковых сосудах.

Поддон    
Арт № 00057581 

Сосуд для раствора KCl, устойчивый к давлению,
для монтажа на стену, Арт.№ 00060254
для установки электролитического ключа или 
использования электродов, заполненных KCl.
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Bestellangaben: Eintaucharmaturen

(1) Grundtyp
202820 Eintaucharmaturen

(2) Rohrdurchmesser
x 63 63mm

(3) Einbaulänge
o 0500 Maß „EL“ = 500mm, siehe Seite 5/7
o 0800 Maß „EL“ = 800mm, siehe Seite 5/7
o 1000 Maß „EL“ = 1000mm, siehe Seite 5/7
o 1300 Maß „EL“ = 1300mm, siehe Seite 5/7
o 1500 Maß „EL“ = 1500mm, siehe Seite 5/7
o 2000 Maß „EL“ = 2000mm, siehe Seite 5/7

(4) Material der mediumberührenden Teile
x 87 Polypropylen (PP)

(5) Typenzusätze
x 000 Keine
o 055 Erdungsstab

(1) (2) (3) (4) (5)
Bestellschlüssel - - - -
Bestellbeispiel 202820 - 63 - 1500 - 87 - 055

Hinweis:
Der Typenschlüssel ist eine Typenerklärung, kein Baukastensystem.
Wählen Sie für Bestellungen möglichst die unter "Lagerausführungen" bzw. "Fertigungsausführungen" aufgeführten Artikel.
Eine freie Kombination von einzelnen Schlüsselmerkmalen muss von uns technisch geprüft und freigegeben werden.
Im Zweifelsfall bitte anfragen.

Lagerausführung

Fertigungsausführungen

Zubehör

Typ Verkaufs-
Artikel-Nr.

202820/63-0500-87 20/00300099

Typ Verkaufs-
Artikel-Nr.

202820/63-0800-87 20/00349341
202820/63-1000-87 20/00300444
202820/63-1300-87 20/00367141
202820/63-1500-87 20/00310596
202820/63-2000-87 20/00356351

Bezeichnung Verkaufs-
Artikel-Nr.

Flansch DN50 20/00056544
Flansch DN65 20/00056545
Nasshalteschale 20/00057581
KCl-Vorratsgefäß, druckfest, zur Wandmontage 20/00060254

Данные для заказа: погружная арматура

(1) Базовый тип

202820 погружная арматура         

 (2) Диаметр погружной трубки

х 63 63 мм

(3) длина  погружной части

о 0500 EL=500, см. «Размеры»

о 0800 EL=800, см. «Размеры»

о 1000 EL=1000, см. «Размеры»

о 1300 EL=1300, см. «Размеры»

о 1500 EL=1500, см. «Размеры»

о 2000 EL=2000, см. «Размеры»

(4) Материал  деталей, соприкасающихся со средой

х 87 полипропилен 

(5) Типовые дополнения

х  000 нет

о 055 заземляющий стержень

Ключ заказа

Пример заказа

                            

Исполнения со склада в Германии
Тип Арт.№

202820/63-0500-87 00300099

Исполнения на заказ
Тип Арт.№

202820/63-0800-87 00349341

202820/63-1000-87 00300444

202820/63-1300-87  00367141

202820/63-1500-87  00310596

202820/63-2000-87 00356351

Принадлежности
Описание Арт.№

Фланец DN50 00056544

Фланец DN65 00056545

Поддон 00057581

Сосуд для KCl, Устойчивый к давлению, для монтажа на стену 00060254

Указание
По возможности выбирайте прибор в складском исполнении или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ 
заказа должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен. 




