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Краткое описание
Задача электрода сравнения при потенциометрических измерениях - обеспечивать по-
стоянный потенциал. С ним сравнивается потенциал индикаторного электрода (напри-
мер, стеклянного рН-электрода). Электрод сравнения содержит серебряный/хлорсере-
бряный (Ag/AgCl) токоотвод в виде набивного патрона.
В качестве электролита сравнения в основном применяется гелеобразный 3 моль/л рас-
твор хлорида калия. Область рабочих температур находится в диапазоне 0… +90 °C.
По желанию электроды сравнения могут поставляться и с заполнением жидким раство-
ром KCl. Тогда их можно применять при температурах от 0 до +135 °C. При этом необ-
ходимо учитывать и максимальную рабочую температуру применяемого индикаторного 
электрода.

Тип 201083/11

Технические характеристики
Температурный диапазон Гелевое заполнение  0…80 оС

Заполнение KCl 0…135 оС

Диапазон давления Со вставной головкой: работа без изб. давления
С ввинчиваемой головкой Pg 13,5: 10 бар/25 оС, 1 бар/80 оС

Присоединительная головка Вставная контактная головка без резьбы или ввинчиваемая 
контактная головка Pg 13,5

Подключение к процессу Резьба Pg 13,5

Скользящая шайба PSU

Уплотнение FPM70

Материал корпуса Стекло (DIN 19263)

Монтажная длина 120 мм (стандарт)
другие длины по запросу

Диафрагма Диоксид циркония 1 мм

2009-11-18/00534413

Электроды сравнения JUMO

JUMO GmbH & Co. KG
P.O. Box 1209
D-36039 Fulda, Germany 
Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695 
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России
Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162
ул. Люсиновская, 70, стр. 5 
Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10
Факс:  +7 495 954 69 06 
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru
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Размеры

Ввинчиваемая контактная головка Pg 13,5Вставная контактная головка                               

1 Вставная конт.головка без резьбы или ввинчиваемая конт.головка Pg 13,5
2 Подключение к процессу Pg 13,5
3 Скользящая шайба (PSU)
4 Уплотнение FPM70
5 Материал корпуса – стекло
6 Диафрагма
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Abmessungen

Steckkopf Schraubkopf Pg13,5

1 Steckkopf (S7) oder Schraubkopf Pg13,5 2 Prozessanschluss Pg13,5
3 Gleitscheibe PSU 4 Dichtung FPM70
5 Schaftmaterial Glas 6 Diaphragma
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Данные для заказа

(1) Базовый тип

201083 Электроды сравнения JUMO

х 11
(2) Расширение базового типа

Электрод сравнения

х

х
о

89

04
05

(3)

(4)

Материал корпуса
Стекло

Электролит
Заполнение гелем
Заполнение KCl

х
о

о
о
о
х

07
09

19
20
21
22

(5)

(6)

Диафрагма
1х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика)
3х диафрагма из диоксида циркония (специальная керамика)

Подключение
отвод с оливой под шланг, расширенный шарообразный стержень ,приклеенная втулка с резьбой Pg13,5
отвод с оливой под шланг, приклеенная втулка с резьбой Pg13,5
Вставная контактная головка
Ввинчиваемая контактная головка Pg13,5

х
о

120
225
...

(7) Монтажная длина
120 мм (стандарт)
225 мм
Другие длины по запросу

x = серийная комбинация
o = комбинация возможна

Ключ заказа

Пример заказа               

Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении, или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа 
должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен. 

Поставляются со склада в Германии

Тип Краткое описание Арт. №

201083/11-89-04-07-22-0-120 Электрод сравнения, 1х циркониевая диафраг-
ма, заполнение гелем, ввинчиваемая контактная 
головка Pg13,5, 120 мм

00083865

Исполнения на заказ

Тип Краткое описание Арт. №

201083/11-89-04-07-21-0-120 Электрод сравнения, 1х циркониевая диафрагма, 
заполнение гелем, вставная контактная головка,, 
120мм

00083861

201083/11-89-05-07-21-0-120 Электрод сравнения, 1х циркониевая диафрагма, 
заполнение KCl, вставная контактная головка, 
120 мм

00083862
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Bestellangaben

Hinweis:
Der Bestellschlüssel ist eine Typenerklärung, kein Baukastensystem.
Wählen Sie für Bestellungen möglichst die unter „Lagerausführungen“ bzw. „Fertigungsausführungen“ aufgeführten Artikel.
Eine freie Kombination von einzelnen Schlüsselmerkmalen muss von uns technisch geprüft und freigegeben werden.
Im Zweifelsfall bitte anfragen.

Lagerausführung

Fertigungsausführung

(1) Grundtyp

201083 JUMO BezugseElektroden

(2) Grundtypergänzung
x 11 Bezugselektrode

(3) Schaftmaterial
x 89 Glas

(4) Elektrolyt
x 04 Gel-Füllung
o 05 KCl-Füllung

(5) Diaphragma
x 07 1x Zirkondioxid-Diaphragma (Spezialkeramik)
o 09 3x Zirkondioxid-Diaphragma (Spezialkeramik)

(6) Anschluss
o 19 Schlaucholive, kugelförmig erweiterter Schaft, aufgekitteter Schraubkopf Pg13,5
o 20 Schlaucholive, aufgekitteter Schraubkopf Pg13,5
o 21 Steckkopf
x 22 Schraubkopf Pg13,5 

(7) Einbaulänge
x 120 120 mm (Standard)
o 225 225 mm

... Andere Einbaulängen auf Anfrage

x = serienmäßig
o = optional

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Bestellschlüssel / - - - - -

Bestellbeispiel 201083 / 11 - 89 - 04 - 07 - 22 - 120

(Lieferung in 3 Arbeitstagen nach Auftragseingang)
Typ Kurzbeschreibung Verkaufs-

Artikel-Nr.
201083/11-89-04-07-22-0-120 Bezugselektrode, 1x Zirkondiaphragma, 

Gel-Füllung, Schraubkopf Pg13,5, 120 mm
20/00083865

(Lieferung in 3 Arbeitstagen nach Auftragseingang)
Typ Kurzbeschreibung Verkaufs-

Artikel-Nr.
201083/11-89-04-07-21-0-120 Bezugselektrode, 1x Zirkondiaphragma, 

Gel-Füllung, Steckkopf, 120 mm
20/00083861

201083/11-89-05-07-21-0-120 Bezugselektrode, 1x Zirkondiaphragma, 
KCl-Füllung, Steckkopf, 120 mm

20/00083862
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JUMO Diaphragmarohr

Kurzbeschreibung

Potenziometrische Messungen können aufgrund physikalischer und/oder chemischer Wechsel-
wirkung zwischen Messmedium und Bezugssystem von elektrochemischen Sensoren gestört
bzw. verfälscht werden. In solchen Fällen empfiehlt sich der Einsatz eines Elektrolytschlüssels,
der mit Hilfe eines Diaphragmarohres aufgebaut wird (Aufbauprinzip siehe Abbildung unten).

Diaphragmarohre können aus PVDF oder PTFE gefertigt werden.
Das Diaphragma besteht aus PTFE und hat einen Durchmesser von 5 mm.

Typ 201083/15 ...

Technische Daten

Temperaturbereich PP 0 ... 90 °C

Druckbereich PP: 6 bar/25 °C, 1 bar/80 °C

Schlauchanschluss Kunststoffverschraubung G1/8“

Anschlusskopf PPO

Prozessanschluss Gewinde Pg13,5

Gleitscheibe PSU

Dichtung FPM70

Schaftmaterial PP

Einbaulänge 120 mm (Standard),
andere Einbaulängen auf Anfrage

Diaphragma PTFE

Краткое описание
Физические и / или химические взаимодействия между измеряемой средой и системой срав-
нения электрохимических сенсоров могут приводить к неправильным результатам потенциоме-
трических измерений. В таких случаях рекомендуется применение электролитического ключа, 
который представляет собой трубку с диафрагмой (конструкция показана на рисунке ниже).
Трубки могут изготавливаться из PVDF или PTFE.
Материал диафрагмы PTFE, диаметр 5 мм.

Электролитический ключ JUMO

Тип 201083/15...

Технические характеристики
Температурный диапазон PP 0…90 оС

Диапазон давления PP: 6 бар/25 оС, 1 бар/80 оС

Подключение шланга Пластиковое присоединение G1/8 

Присоединительная головка PPO

Подключение к процессу Резьба Pg 13,5

Скользящая шайба PSU

Уплотнение FPM70

Материал корпуса PP

Монтажная длина 120 мм (стандарт)
другие длины по запросу

Диафрагма PTFE

2009-11-18/00534413
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Abmessungen

1 Schlauchanschluss 2 Anschlusskopf PPO mit Prozessanschluss
3 Gleitscheibe PSU 4 Dichtung FPM70
5 Schaftmaterial PP 6 Diaphragma PTFE
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Размеры

1 Подключение шланга
2 Контактная головка PPO с подключением к процессу
3 Скользящая шайба (PSU)
4 Уплотнение FPM70
5 Материал корпуса PP
6 Диафрагма PTFE



68

2009-11-18/00534413

Typenblatt 20.1083 Seite 6/6

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-714
Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-605
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Bestellangaben

Fertigungsausführung

Zubehör

(1) Grundtyp

201083 JUMO Bezugselektroden

(2) Grundtypergänzung
x 15 Diaphragmarohr

(3) Schaftmaterial
x 87 PP (Polypropylen)
o 88 PVDF (Polyvinyldendifluorid)

(4) Diaphragma
x 04 PTFE-Diaphragma

(5) Anschluss
x 22 Schraubkopf Pg13,5

(6) Einbaulänge
x 120 120 mm (Standard)
o 225 225 mm

... Andere Einbaulängen auf Anfrage

x = serienmäßig
o = optional

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Bestellschlüssel / - - - -

Bestellbeispiel 201083 / 15 - 87 - 04 - 22 - 120

(Lieferung in 3 Arbeitstagen nach Auftragseingang)
Typ Kurzbeschreibung Verkaufs-

Artikel-Nr.
201083/15-87-04-22-120 Diaphragmarohr, PTFE-Diaphragma,

Schraubkopf Pg13,5, 120 mm
20/00084582

(Lieferung in 10 Arbeitstagen nach Auftragseingang)
Beschreibung Verkaufs-

Artikel-Nr.
10 Stück Ersatz-PTFE-Diaphragma 20/00304567

Данные для заказа

(1) Базовый тип

201083 Электроды сравнения JUMO

х 15
(2) Расширение базового типа

Электролитический ключ

х
о

х

87
88

04

(3)

(4)

Материал корпуса
PP (полипропилен
PVDF (поливинилиденфторид)

Диафрагма
PTFE-диафрагма

х 22
(5) Подключение

Ввинчиваемая контактная головка Pg13,5

х
о

120
225
...

(6) Монтажная длина
120 мм (стандарт)
225 мм
Другие длины по запросу

x = серийная комбинация
o = комбинация возможна

Ключ заказа

Пример заказа               

Указание:

По возможности выбирайте сенсор в складском исполнении, или исполнении на заказ. Самостоятельно подобранный ключ заказа 
должен быть проверен нашим техническим специалистом и одобрен. 

Исполнения на заказ

Тип Краткое описание Арт. №

201083/15-87-04-22-120 Электролитический ключ, PTFE-диафрагма, ввин-
чиваемая контактная головка Pg 13,5, 120 мм

00083861

Принадлежности

Принадлежности

10 штук дополнительных PTFE-диафрагм Арт.№ 00304567
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